
pu单抗保护膜 惠州pu保护膜 鑫佑鑫 pu保护膜

产品名称 pu单抗保护膜 惠州pu保护膜 鑫佑鑫 pu保护膜

公司名称 深圳市鑫佑鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道田园路三号

联系电话 13244978180 13244978180

产品详情

一步一步教你快速贴膜没气泡

一：清洁屏幕

使用擦布（或纤维软布、眼镜布亦可）擦拭屏幕，将手机屏幕彻底清洁干净。擦拭屏幕在室内无风、整
洁的环境中进行，以减少灰尘对贴膜的影响。

二：贴保护膜

先比一下屏幕和膜的尺寸，定位该贴到的位置，耐高温PU保护膜， 弯一下膜下的纸，让膜的一边自己掀
开，贴到定位的位置上比如屏幕下方。一开始一定要保持水平。否则贴到上面就歪了。不行拉出重来。
然后左手按住贴于屏幕下 方的膜，右手把膜下的纸折掉一半抓在手里，膜不要一下子全部从纸上撕下来
，否则你就没地方抓膜了直接抓要把膜抓出手印。膜于屏幕之间差不多成30度角的状 态。 在上面的状态
下，左手拇指逐渐向上移并且左右移动，象推土机一样前进。右手还是拉着保护膜保持一定角度。一般
左手如此推动后，屏幕上就不会有气泡出现了，惠州pu保护膜， 如果有，右手拉开，左手拇指再推直到
没有气泡为止。到后，因为纸上剩下膜越来越少，右手要抓不住了。这个时候你就抓住一角，先把另一
角如此推着贴上。
后只剩下一角了。你可以把纸丝掉，然后右手捏住膜的一角（一定要抓紧）。仍旧如此推着贴上。

三：撕开离型膜，高透pu保护膜，完成贴膜！

在第三步确认贴膜位置完全正确后，再完全撕开离型膜。整块保护膜都贴到屏幕上以后，如果发现还有
气泡的话，可用刮卡一下一下刮屏幕，将空气排出。

以上就是步骤，贴膜的方法固然重要，但是小编认为，选择pet保护膜的种类也很重要。一般贴在屏幕上
面的还是建议用硅胶保护膜或者pu保护膜的好，它们有着高清高透的优点，主要是排气速度快，不会有
气泡产生，大大提高了贴膜的成功率。



PU胶保护膜的优点有：

表面平整光滑，排气性能好，吸附性能好；

胶层耐化学性好，不含硅成分，无硅转移；

贴合性能好、高温无残胶，粘性稳定；

对一般的高温高湿有良好的耐候性；

贴付剥离后无残胶、无痕迹，不会起白雾；

高透材料，保证了高清的画质；

在净化车间内生产，无尘涂布，洁净度高，具有优良的外观性能。

PU保护膜胶水主要用于制程、ITO面板保护膜用胶。

耐切不残屑、重复检查不残胶

制程低粘保护膜，或者者多用于手机保护膜！

pet保护膜加水的种类和选择级防静电型的特点：

   1.PET保护膜，其是在PET基材上，经过了哪些工序，来得到的？

   鑫佑鑫pet保护膜生产厂家表示：PET保护膜的生产制造工序，是从PET基材开始的。将PET基材经过
电晕或是底涂，然后，使用涂布机的上胶，再经过烘道、收卷和熟化分切，从而来得到成品的，即为PE
T保护膜。在这些步骤中，该保护膜的上胶，pu单抗保护膜，是可以有不同种类的，因此，是有一定选
择性的。

  

pu单抗保护膜-惠州pu保护膜-鑫佑鑫 pu保护膜由深圳市鑫佑鑫科技有限公司提供。pu单抗保护膜-
惠州pu保护膜-鑫佑鑫 pu保护膜是深圳市鑫佑鑫科技有限公司（www.xyxbhm.com）升级推出的，以上图
片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：肖姝玲。同时本公
司（www.xinyouxin.net）还是从事保护膜厂家，广东液晶保护膜，深圳硅胶保护膜的厂家，欢迎来电咨
询。
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