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产品名称 路灯杆喷雾厂家 新疆路灯杆喷雾
百纳机械塔吊喷淋厂家

公司名称 邢台百纳机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇牛辛寨村（注册地址）

联系电话  13933722939

产品详情

吊喷淋系统的特点，

喷淋降尘：利用水井或消防水池中的水通过“塔吊喷淋降尘系统”形成飘飞的水雾，在现场的风量低于
二级风的时候，所达到的降尘量可达到85%。可见它的降尘量是多么可观。

喷淋养护：在整个主体施工期间，根据现场实际情况可调整喷头的水量大小，对主体结构进行养护。

高空作业：如果施工地方发生火灾险情的话，因为是在高空作业，凭借地势高，覆盖广的优势，路灯杆
喷雾报价，能够迅速的控制火情。

喷淋降温：因为使用的是水资源的缘故，路灯杆喷雾厂家，有效实现施工现场的“人工降雨”使得现场
温度降低3-6℃，从而改善施工环境，减少工人中暑概率。

在安装之前，必须严格按照规范检查设备和材料，以确保它们没有损坏和生锈。并在安装前检查零件的
完整性，是否有缺陷现象。 泵必须在立管处安装压力表和止回阀。
辅助增压泵安装在塔式起重机顶部的供水立管和水平横管的连接处。 当储罐附近的高压泵压力足够时，
可能不会安装辅助增压泵。供水立管和水平管的安装，供水管由聚乙烯（PE）管或PP-
R管制成，并通过热熔法焊接。
在热熔焊接之前和之后，请用干净的棉布清洁加热表面，并研磨焊接表面使其垂直于轴。
焊接期间必须严格控制温度变化，并且加热表面的温度应保持均匀。 在保持冷却期间，新疆路灯杆喷雾
，禁止移动焊件或在焊件上施加任何外力，并且必须无应力地进行焊接。



焊接后，应按照规范要求进行质量检查。

百纳机械为您介绍：高空塔吊喷淋机结构中所述的底座一侧还设有降水井，降水井内设有与竖直供水管
衔接的管道；全自动塔吊喷淋机运用时从降水井抽出来的公开水经过喷淋头出来构成飘飞的水雾，路灯
杆喷雾安装，可有效吸附空中的灰尘颗粒和杂质，起到降尘的作用，同时在高空喷淋一段时间后，空中
将构成一片潮湿状态，能有效的压制住灰尘重新扬起。

路灯杆喷雾厂家-新疆路灯杆喷雾-百纳机械塔吊喷淋厂家(查看)由邢台百纳机械制造有限公司提供。邢台
百纳机械制造有限公司（www.xingtaibainajixie.com）是一家从事“塔吊喷淋。围挡喷淋，高压喷雾机，造
雾机，雾森。冷雾机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市
场的良性竞争，使“百纳邢州”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使百纳
机械在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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