
优质氟化钠 衢州宏远 粉状（元）

产品名称 优质氟化钠 衢州宏远 粉状（元）

公司名称 衢州市宏远化试厂

价格 8000.00/吨

规格参数 型号/牌号:衢州宏远
状态:粉状（元）
产商:本厂

公司地址 衢州市柯城区府山街道东河沿41号2楼

联系电话 13282092225 13957008431

产品详情

型号/牌号 衢州宏远 状态 粉状（元）
产商 本厂 用途级别 工业级
含量 98.0（％） 粒度 200（目）
执行质量标准 企业 CAS编号 7681-49-4

主要用途 涂装工业中作磷化促进剂，使磷化液稳定，磷化细化，改良磷化膜性能。铝及其合金磷化中封
闭具有危害性很大的负催化作用的al3+，使磷化顺利进行木材防腐剂、农业杀虫剂、酿造业杀菌剂、医
药防腐剂、焊接助焊剂、碱性锌酸盐镀锌添加剂及搪瓷、造纸业等。长期供应氟化钠。

 包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑
料桶（液体）；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（
聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普
通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶
或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 储运注意事项：铁路运输时应严格按照
铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封
，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂
混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。储存于阴凉、干
燥、通风良好的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与酸类、食用化学品分开
存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
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