
山东泽广润滑 sn汽机油10w30 sn汽机油

产品名称 山东泽广润滑 sn汽机油10w30 sn汽机油

公司名称 山东泽广润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市天衢工业园

联系电话  17705446002

产品详情

机油分级之后的标号表示其黏度规格，例如“15W-40、5W-40”中，“W”表示Winter（冬季），其前
面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护
能力越好，如5W代表耐外部低温-30°C，sn汽机油0w30，而20W耐低温为-15°C。W后面的数字代表机
油在100℃时的运动粘度，数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3m
m2/s之间，不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。

三、冬季到来时，夏季使用的机油黏度增加，流动性变差，摩擦阻力增大，曲轴旋转阻力变大，活塞和
缸套磨损加大，sn汽机油，柴油机启动困难，影响工程机械动力和燃油经济性。因此要更换流动性好的
冬季机油。

更换机油时，应尽量选用高质量机油。这类机油在高温下不易氧化，不会在柴油机的精密部件中形成沉
积物，能大大延长柴油机寿命。相反，若使用低质量机油，易在柴油机内留下积炭和油泥，堵塞滤清器
和油道，使柴油机寿命缩短。

单级机油使用温度范围较窄，多级机油可以在较宽温度范围内工作，冬季宜选用多级机油。在某些严寒
地区，还应使用专门的抗冻机油。在更换机油的同时，sn汽机油0w40，应更换机油滤清器

都说好车必须用好油。好的全合成机油能够保护发动机、减少油耗、延长车辆的使用寿命。但自然也对
应着高价格。因此对于一些使用全合成机油的新车主来说，把握合理的换油周期就显得非常重要。那么
，全合成机油多久换一次才对得起爱车和钱包呢?

想我年轻的时候，5000公里换一次机油是人尽皆知的“铁律”，直到现在都有很多汽修厂遵守这个规则
。但那个时候讲5000公里换一次，是因为我们用的都是矿物油。和现在科学合成调配的全合成机油不一



样，sn汽机油10w30，那个时候的矿物油都是直接从里提炼出来的，杂质比较多，粘性强，温度变化后机
油的性能变化也很大，高温天自己都能蒸发不少，如果5000公里了还不换，这机油基本也没法正常使用
了。

山东泽广润滑(图)-sn汽机油10w30-sn汽机油由山东泽广润滑科技有限公司提供。山东泽广润滑科技有限
公司（www.sdzgsh.com）为客户提供“工业润滑油,液压油,机械油”等业务，公司拥有“普润达”等品牌
，专注于润滑油（脂）等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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