
LBX-112型全自动羽绒蓬松度仪

产品名称 LBX-112型全自动羽绒蓬松度仪

公司名称 绍兴力必信仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:力必信
型号:LBX-112
外形尺寸:500*550*900（mm）

公司地址 绍兴市越城区东湖镇松陵村

联系电话 0086 0575 88005082 13605752675

产品详情

品牌 力必信 型号 LBX-112
外形尺寸 500*550*900（mm） 电源电压 220（V）
测量精度 0.1 重量 50（kg）
用途 测试羽绒蓬松度

 lbx-112型全自动羽绒蓬松度仪

【适用范围】：适用于羽绒羽毛及制品填充料的蓬松度的检测。

【相关标准】：idfb－fp gb/t10288-2003 fz/t80001 jisl 1903 bsen12130

【技术参数】：

1.测量精度：0.1 mm

2.测量高度：600 mm

3.测量速度：0-1000 mm/min可调

4.量筒内径：288 mm 245 mm选配290 mm jisl 1903 bsen12130 fz/t80001

5.测量压盘：94.25g直径284 mm；68.4g直径240 mm

 68.4g直径282 mm（选配fz/t80001）

 120 g直径285 mm（选配jisl 1903）



6.送风速度：3～5l/s

7.内置式打印机

8．电源ac220v±10% 50hz 100w

【仪器特点】：

自动吹风系统，保障羽绒毛处于自然蓬松状态，使每次测量的数据有较好的真实性和重现性。独特的过
滤系统设计，确保羽毛不会乱飞。步进电机驱动，速度可调，适合不同标准。独创的随时零置位系统，
保证数据的正确无误。单片机控制，光电编码器保障测量的精确性。液晶显示，薄膜轻触开关，人机对
话，打印输出结果。
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