
Y（L）902型汗渍色牢度烘箱

产品名称 Y（L）902型汗渍色牢度烘箱

公司名称 绍兴力必信仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:力必信
型号:Y（L）902

公司地址 绍兴市越城区东湖镇松陵村

联系电话 0086 0575 88005082 13605752675

产品详情

品牌 力必信 型号 Y（L）902
外形尺寸 430×380×530（mm） 电源电压 220（V）
测量精度 0.001 重量 20（kg）
用途 汗渍烘干培养

y（l）902型汗渍色牢度烘箱

【适用范围】用于各类纺织材料和纺织品的耐汗渍色牢度试验和测定各类着色、有色纺织品的耐水、耐
海水色牢度性能烘干用设备；

【测试标准】gb/t3922、5713、5714、aatcc15、106、107、iso105.e01、e02、e04等；

【技术说明】

项目类别 主要规格

仪器技术参数说明

温度范围及精度 室温～99.9℃±1℃
工作时间范围 0～99.9小时
内置烘干模式 标准烘干：37℃±1℃，烘干时间：4小时

快速烘干：70℃±1℃，烘干时间：1小时
标准配置 样品垫板：1个
工作室尺寸 380（l）×330（w）×300（h）mm
外形尺寸 430（l）×380（w）×530（h）mm
加热功率 250w
电源 ac220v 50hz

gb/t3922-1995测试要求
说明

标准温度范围及工作时间：37℃±1℃，4小时
快速温度范围及工作时间：70℃±1℃，1小时



相关物质选购 标准光源箱、沾色灰卡、变色灰卡、化学试剂
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