
YG（L）815型织物阻燃性能测试仪

产品名称 YG（L）815型织物阻燃性能测试仪

公司名称 绍兴力必信仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:力必信
型号:YG（L）815

公司地址 绍兴市越城区东湖镇松陵村

联系电话 0086 0575 88005082 13605752675

产品详情

品牌 力必信 型号 YG（L）815
外形尺寸 500×331×900（mm） 电源电压 220（V）
测量精度 0.001 重量 40（kg）
用途 织物阻燃仪能测试

yg（l）815a型织物阻燃性能测试仪

【产品概述】：该仪器适用于有阻燃要求的服装织物，装饰织物、帐篷织物等垂直方向燃烧性能测定方
法。

【技术参数】：1、续延计时范围： 0-999.9s 分辨率0.1s

2、阴延计时范围： 0-999.9s 分辨率0.1s

3、箱室工作温度显示范围：0-99℃ 分辨率1℃

4、点 燃 时 间： 12s

5、点火器管口内径：11mm

6、点火器顶端离试样距离：17mm 倾角25°

7、试样夹尺寸：外形422mm×89mm 内框：356mm×51mm

8、工作室尺寸与外形尺寸：

 工作室尺寸：329mm×329mm×767mm



 外形尺寸： 500mm×331mm×900mm

9、点火器移动电机功率：10w

10、电源： ac220v 50hz

【符合标准】：gb/t5455-97《纺织织物 阻燃性能测定 垂直法》
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