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产品名称 刚玉耐火砖 山西中天锐能耐材 刚玉耐火砖价格

公司名称 山西中天锐能耐火材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吕梁市交城县夏家营工业园区

联系电话  13503588929

产品详情

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖    刚玉耐火砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：刚玉耐火砖

为了提高转炉的使用寿命，转炉村耐火砖砌体的使用寿命直接受其使用寿命的影响。主要分为两个方面
：一是操作条件，刚玉耐火砖价格，不能随意改变。它取决于不同产品的生产和工艺路线以及操作人员
的技能。另一方面，采用检修技术，定期检修，通过护炉技术提高炉衬使用寿命。

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖    刚玉耐火砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：刚玉耐火砖

环保：制造、搬运、采用流程无污染，保护耕地，节能降耗，属环保环保五金。

不渗入性：本商品的气孔结构，使其毛细管效用差，吸水导湿迟缓，同体积吸水至饱满所需时日是黏土
砖的5倍。

缩小值小：因为引用了河砂和粉煤作为硅质材料，其缩小值只为0.1-0.5mm/m，缩小值偏小的材料确保你
的墙体不会分裂。

 

山西高铝砖，刚玉耐火砖厂家，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，刚玉耐火
砖厂家直销，山西刚玉砖    刚玉耐火砖



山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：刚玉耐火砖

高铝砖具有的性能优势

1、耐火度：高铝砖制品是硅酸铝质耐火材料制品中的品种，它的耐火度随Al2O3，含量的增加而提高，
一般不低于1750—1790℃。

2、荷重软化温度：高铝砖制品的荷重软化温度，刚玉耐火砖，随二氧化硅和碱金属氧化物含量的增加而
降低。但比粘土砖制品高，约为1420—1530℃。

3、抗渣性：由于高铝砖制品中三氧化二铝呈中性而且含量高，所以此类材料制品对于酸碱性炉渣的侵蚀
均有较强的抵抗能。

刚玉耐火砖-山西中天锐能耐材-刚玉耐火砖价格由山西中天锐能耐火材料有限公司提供。山西中天锐能
耐火材料有限公司（www.sxztnc.com）位于吕梁市交城县夏家营工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前中天锐能耐材在工业制品中享有良好的声誉。中天锐能耐材取得商盟认证，我们的服务和管
理水平也达到了一个新的高度。中天锐能耐材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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