
千宏温室 蔬菜温室大棚承包方案 蔬菜温室大棚

产品名称 千宏温室 蔬菜温室大棚承包方案 蔬菜温室大棚

公司名称 潍坊千宏温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号

联系电话  15153665280

产品详情

与露地栽培相比，温室对土壤盐渍化、酸化、施肥不当引起的养分比例失衡等要求较高。鉴于温室土壤
障碍，应在肥料技术方面采取以下措施：

1.施用有机肥，特别是纤维含量较高的粗肥，为蔬菜生长提供了综合营养，提高了土壤养分的缓冲能力
，防止了盐分的积累，延缓了土壤盐渍化进程。

二.蔬菜收获后，土壤深耕，表层富盐转化为下层，蔬菜温室大棚新品种
，低盐低层向上层转化，以减少盐害。

3.通过改变留茬间隙来去除膜层，并通过太阳、雨水或洪水灌溉将土壤表面的盐分淋入深层。

4.大力推广配方肥料。根据土壤养分含量、蔬菜产量水平和肥料需求，合理施用氮、磷、钾、微量元素
肥料，蔬菜温室大棚承包方案，不仅可以协调土壤养分平衡，而且可以减缓土壤盐渍化和酸度。

5.基肥施用深度大，蔬菜温室大棚骨架设计，追肥限有限。为了避免增加含盐量，应在表土下面犁地和
施用基肥，尽量少用肥料来多吃一顿饭。6.大力倡导根外追肥。它不仅能增加土壤盐渍化和酸度，还能
为蔬菜生长提供养分。

温室大棚膜在安装使用之前存放在遮阳、干燥的地方，不得日晒雨淋。如在冬季安装，安装前须将农膜
放置在室温（2-3度℃）下为宜，这样是为了防止大棚膜加速老化。

大棚膜温室的结构中，温室主体骨架为热镀锌结构，所有连接件及标准件不得使用脏污和生锈的构件。
同时，要避免使用暴露的尖锐角，以防撕破温室大棚膜。



安装时，须将农膜拉紧拉平，以免影响使用效果。大棚膜一般具有有透光、保温、防滴、防积尘等多种
功能。然而，若安装不当，不仅不能发挥其应有功能，而且还会严重影响使用寿命。大棚薄膜安装要注
意正反面，棚膜一般都会标示正面和反面。

不应该在气温过高的时候安装薄膜，因为此时的薄膜受热膨胀，而当温度降低时薄膜就会收缩，造成断
裂和撕破。一旦发生，宜用专用补胶带修补，以免影响农膜的功能效果。

系列除湿器、管式除湿器、工业除湿器和调温除湿器均采用先进旋转压缩机、高镀金传热系统、低噪声
大风量转子风机。日本除湿器采用美国IR公司专门为除湿机设计的第二代运动控制芯片，实现无传感器
矢量控制。减少了软件编程控制的环节，保证了除湿器的性能稳定可靠，使烘干机的除湿效果在同行业
处于水平。太阳能超声加湿器：每秒超声加湿器200万次，超声高频冲击，水雾化1~5微米超细粒子和负
氧离子，通过风力装置将水雾扩散到空气中，蔬菜温室大棚，以增加周围空气的湿度，达到加湿空气的
目的。除湿器、工业加湿器、恒温恒湿机已于2006年2月通过中德认证，诚信服务。

千宏温室(图)-蔬菜温室大棚承包方案-蔬菜温室大棚由潍坊千宏温室工程有限公司提供。潍坊千宏温室工
程有限公司（wfqianhong.tz1288.com）为客户提供“温室大棚,智能温室,玻璃温室”等业务，公司拥有“
千宏温室”等品牌，专注于农林牧渔项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

