
非沥青基自粘胶膜防水卷材 酉酉防水材料

产品名称 非沥青基自粘胶膜防水卷材 酉酉防水材料

公司名称 潍坊酉酉防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  15065629328

产品详情

自粘胶膜防水卷材是以树脂类高分子（EVA、LDPE、HDPE、ECB等）片材为主体防水材料，在高分子
防水基材上覆自粘胶膜的高分子自粘防水卷材。产品性能优越，那为什么说自粘胶膜防水卷材厂家即将
迎来“彻底革命”呢？

  建材绿色化之所以升至国家行动，与我国环境保护和节能减排政策有关。近年来，非沥青基自粘胶膜
防水卷材价格，建材工业单位增加值耗能严重，氮氧化物和粉尘排放总量削减任务加大，使建材工业成
为资源能源消耗高、污染物排放总量大、产能严重过剩的“生态透支大户”。而绿色建材恰恰能在生产
和使用过程中，起到节能、减排、安全、便利和可循环的作用。

高分子自粘胶膜防水卷材是指采用后浇混凝土或者水泥砂浆版和无粘接的自粘防水卷材。

产品特性

1.预铺自粘卷材可以直接与后浇结构混凝土拌合物直接粘结。

2.卷材优异的粘接性能，与结构实现完全满粘结，非沥青基自粘胶膜防水卷材供应，有效防止因破损出
现窜水现象。

3.施工简单，非沥青基自粘胶膜防水卷材，冷施工，安全环保。

潍坊酉酉防水材料有限公司是集科研、生产、销售、施工于一体的专业化新型防水材料生产企业。



自粘胶膜防水卷材气泡、空鼓：

由于基层潮湿、找平层未干，含水率过大，使涂膜空鼓，形成鼓泡。处理方法：先将起鼓部分全部割去
，露出基层，排出潮气，待基层干燥后，再依照防水层的施工方法修补。

自粘防水卷材破损：  

防水层施工后、固化前，非沥青基自粘胶膜防水卷材图片，未注意保护，被其他工序施工碰坏、划伤。
对于破损严重者，应将破损部分割去(稍大一些)，露出基层并清理干净，再按照施工要求、顺序，分层
补做防水层。

非沥青基自粘胶膜防水卷材-酉酉防水材料由潍坊酉酉防水材料有限公司提供。潍坊酉酉防水材料有限公
司（www.sgshengtian.com）位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前酉酉
防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。酉酉防水取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一
个新的高度。酉酉防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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