
桥头镇CBB电容 纬迪电容器加工厂 专业CBB电容加工

产品名称 桥头镇CBB电容 纬迪电容器加工厂
专业CBB电容加工

公司名称 深圳市纬迪实业发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区振中路新亚洲电子商城5楼506-508

联系电话  13724331280

产品详情

电容器爆浆的原因

电容器爆浆分二类，输入电容器爆浆和輸出电容器爆浆。

针对輸出电容器而言，就我讲的C2，对经开关电源模块调节后的电流量开展滤波器。这里电流量历经一
次过虑，进口CBB电容制造，较为稳定，进口CBB电容加工厂，产生爆浆的概率相对而言变小许多。但
假如工作温度过高，电容器一样非常容易产生爆浆。

针对輸出电容器而言，就我讲的C2，对经开关电源模块调节后的电流量开展滤波器。这里电流量历经一
次过虑，较为稳定，产生爆浆的概率相对而言变小许多。但假如工作温度过高，电容器一样非常容易产
生爆浆。

薄膜电容器出現毁坏的原因是什么？

薄膜电容器因为原料及生产制造加工工艺等缘故，初期毁坏多因为生产制造缘故。由于在
生产制造全过程中物质中将会存有残渣，机械设备损害、洁净度劣等难题，专业CBB电容
加工，会造成的过压，过电流量及周边高、低溫度的难题，这种难题便会造成 薄膜电容
薄弱环节介质击穿。穿透时一般会造成火苗，进一步的扩大范围，桥头镇CBB电容，进而
产生双层短路故障乃至全部元器件短路故障。



特点

1.高频损耗小

2.内部升温小

3.适用于要求体积小性能优异彩电S校正电路中

4.阻燃环氧粉未包封(UL94/V-0)

5.广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中

深圳市纬迪实业发展有限公司专注电容器生产、加工、销售、定制二十年，行业经验丰富，生产基地位
于广东省东莞市塘厦镇平山工业园区，厂区面积10000平 米，员工总数200多人。

桥头镇CBB电容-纬迪电容器加工厂-专业CBB电容加工由深圳市纬迪实业发展有限公司提供。深圳市纬迪
实业发展有限公司（www.szweidy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！同时本公司（www.weidikgrdr.com）还是从事抗干扰电容器，电容器加工定制，抑制电
源电磁干扰用电容器的厂家，欢迎来电咨询。
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