
安康景观凉亭走廊源头直供厂家

产品名称 安康景观凉亭走廊源头直供厂家

公司名称 陕西良生缘古建工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市雁塔区朱雀大街南段紫郡长安城市立方G
3楼锐乐大厦写字楼810室

联系电话  13259960376

产品详情

花园小区，绿意盎然，流水潺潺，亭相辉应，生态之区。人们下班休息之时，小区内散步遛弯，邻里交
流，拥坐亭下，天然氧吧，尽叙邻里情。景观凉亭走廊的制作工序。当前市面上销售的凉亭，凉亭的制
作工艺都各有不同，通常情况下，景观凉亭走廊经过了浸泡、高温蒸煮、烘烤、防腐、碳化等39道工序
。凉亭做工精良，雕刻精细有神，纯手工雕非电脑雕刻。连接、镶嵌处是否有空隙。 

 

铁杉。铁杉是目前北美市场上雅致、用途广泛的树种。在强度方面，略低于黄松，比较适合做防腐处理
。经过加压防腐处理的铁杉木材既美观又结实，堪与天然耐用的北美红雪松媲美。铁杉可以保持稳定的
形态和尺寸，不会出现收缩、膨胀、翘曲或扭曲，而且抗晒黑。几乎所有木材经过长期日晒后都会变黑
，但铁杉可以在常年日晒后仍保持新锯开时的色泽。铁杉具有很强的握钉力和优异的粘合性能，可以接
受各种表面涂料，而且非常耐磨，是适合户外各种用途的经济型木材。 

 

景观凉亭走廊改善空气质量。空气中的许多污染物除了大气流动和降水很难将其散开或沉降到地面，由
于高度原因地面绿化对其吸附能力也较弱。而防腐木凉亭绿化正好起到互补作用，它可吸附空中的部分
悬浮颗粒物，抑制二次扬尘，降低PM2.5值，净化空气提升居住环境质量。

景观凉亭走廊缓解城市排水压力。防腐木绿化的翻水层和土壤层均具备蓄水能力，可以吸收64.6%的降水
。尤其是暴雨等灾害天气发生时，防腐木凉亭屋顶绿化可减少建筑表面径流，缓解暴雨对城市排水系统
造成的压力。
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