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产品详情

防水卷材防水排水面面俱到 

    很多业主想购买带有阁楼的房屋，但听到阁楼很容易出质量问题，特别容易漏雨就动摇了。其实，
只要做好防水工作就可以没有后顾之忧。   

  由于现在的阁楼大多是斜屋顶，虽然轻易不会漏水，防水卷材但是有的防水做得不好，漏雨仍然是经
常会出现的问题。设计师建议，如果打算购买带有阁楼的房屋，不妨多长个心眼，先仔细观察阁楼墙角
有无渗水、墙体长毛等表面问题。另外，业主在居住过程中如果发现楼顶有漏水漏雨现象，可以聘请专
业人士或装修公司找到渗漏点后，将墙体和地面保护层全部铲掉，重新再做防水。完成重做工作之后，
别忘了做渗水试验。  

   装修阁楼时，上下水要提前考虑清楚。一般来说，别墅项目阁楼会预留上下水，只要仔细接好就行
，但大多数阁楼没有这些，需要提前设计和改造。防水设计必不可少。阁楼楼顶和天窗要仔细做好防水
处理，防水做完待干后，进行48小时的“闭水”试验，如天花没有湿痕，则通过，反之则需要重做防水
层，而容易漏水的地方就是地漏。需要注意的是，如果上水的位置有改动，下水的位置也必须同时改动
，而且要严格按设计图由专业人员施工。  

   别墅是很多人的居住梦想。对于别墅装修，人们关注的已经不再局限于它室内的装潢，庭院设计是
否合理美观直接影响到人们的居住，公路用防水材料采购价，完整合理的装修才能带给舒适愉悦的生活
，而其中的排水设计就显得格外重要。     排水措施到位排系统是别墅装修水处理系统的重要一环，
必须在排水设计中充分考虑到可能的变化，认真分析研究，合理取值，提供合理、可靠的管道接口，满
足各方面的要求。地下室部分一般为压力排水，其余为自留排水，排水系统为污废合流排放，污水收集
经化粪池处理后排小区污水管道。  

   别墅排水应当考虑及时将消防用水排放，同时应防止可燃物，防水卷材如果燃料流到其余区域，就
会影响区域安全，一般锅炉和消防用水采用密闭水封井排水。在装修庭院清理场地后，依据水电布局图
纸定好庭院中自动取水阀及雨水收集井的位置。给水管、排水管做好室内外控制开关，给水管做保温套
，室内接处做进水阀门，公路用防水材料订购价，末端做排水阀门，冬天关闭进水阀门，打开排水阀门
，保证管内没有存水。排水管做好排水坡度，保证暴雨来临时庭院内没有积水



如何选购防水材料

      现在的防水涂料越来越多，电视、网络、报纸的各种广告铺天盖地，涂料的类型也是各式各样
，这使得消费者在选择防水涂料时会有一定的难度，不能很快的确定品牌及产品。如果消费者不会挑选
，选用的防水材料不合格或施工不规范，两三年内就会出现渗漏，带来不必要的麻烦。所以，消费者应
对防水施工的关键环节进行必要监督。 

   一、选购时要认品牌：目前，市场上产品泛滥，国家明令淘汰、禁用的有毒材料也大量涌入百姓家
。普通消费者应选择度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。佳帝品牌是品质的
保证，公路用防水材料代理招商，它代表了公司业务的辉煌成就，也是创新和可持续产品开发的见证，
悠久的历史和专业的品质，以及竭尽所能为顾客提供专业服务及独到解决方案，共同推动佳帝品牌不断
迈向新的高峰。 

    二、防水部位要全部：卫浴间的地面和墙面（返高不低于1.8米或满做），厨房、阳台的地面和墙
面（返高不低于0.3米），一楼住宅的所有地面和墙面（返高0.3米），地下室的地面和所有墙面都应进行
防水、防潮处理。 

    三、防水层厚度要够：防水层的厚度直接影响其防水寿命，若减少防水层的厚度就等于减少其防
水寿命。                                                                   

防水卷材分几种 

在目前的建筑装修上，使用防水卷材已经十分的普遍，但是常见的防水卷材种类繁多，按照主要的原料
分类，是有四大类：

 1、沥青类防水卷材，这样的防水卷材主要都是使用了天然物质沥青，和煤油沥青，以及石油沥青做成
的，并且种类也很多，其中包含了沥青油站，水乳型沥青，以及橡胶类沥青涂料，本身具有了比较强大
的防水性和防腐蚀性，使用经久耐用。

 2、橡胶塑料类防水卷材，如此卷材使用了丁基橡胶和聚氨酯等等物质为原料，做成的防水卷材，防水
薄膜，还有一些止水带，丹东公路用防水材料，本身具有了较好的拉伸强度，弹性也不错，延伸率也很
好。并且抗睡习惯和耐气候性也是值得推崇的。使用结实牢固。

 3、水泥性防水卷材，在使用的时候，对于水泥具有了比较完好的防水，防潮，防渗的效果，还可以作
用于地下工程，使用这些防水卷材用来堵漏，效果都是异常的。

 4、金属性防水卷材，薄钢板，压型钢板，镀锌钢板都可以用来当作屋面板，作用就是防水的，并且薄
钢板还可以在地下室等等大面积的地下建筑物内使用，防水效果很好，不会出现潮湿，渗漏的情况。在
建筑物上使用时比较多见的一种装饰模式。                                           

公路用防水材料采购价-泰安喜盛防水材料公司由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材
料有限公司（www.tsxisheng.com）在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，喜盛防水材料一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：康经理。
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