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墙板质量问题

密元墙板应注意的质量问题

1）墙板平缝拼接时板缝缝宽不应大于5mm，安装时应以缝隙间挤出砂浆为宜。 

2）施工前应进行排板设计，并绘制相关图纸，以方便配料并减少现场切锯工作量，计算板材和配件重量
； 

3）板材安装前应保证基层底面平整，电影院轻质墙体安装费，如不平整可先做1：3水泥砂浆找平层再安
装板材； 

4）板材安装前应复核板材尺寸和实际尺寸，板材和主体结构之间应预留缝隙，宜采用柔性连接，并应满
足结构设计要求。； 

5）板材间涂抹粘结剂前应先将基层清理干净，粘结剂灰应饱满均匀，厚度不应大于5mm，饱满度应大于
80%； 



6）无洞口隔强，洗手间用轻质墙体安装费，板材从一端向另一端顺序安装； 

7）在墙板上钻孔开槽等，潍坊轻质墙体安装费，应在板材安装完毕后且板缝内粘结剂达到设计强度后方
可进行，并应使用专用工具，严禁剔凿； 

8）当内墙板纵横交错时，应避免十字墙或丁字墙两个方向同时安装，应先安装其中一个方向的墙板，待
粘结剂达到设计强度后再安装另一个方向的墙板。
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石膏墙板的特性

石膏质量轻、标号高、易于加工，适合于制成装配式石膏墙板。采用、固定式专业设备和连续浇注成型
方法，可以连续不断地生产任意厚度的石膏大墙板，也可以根据客户要求，生产加网、加筋、贴面、压
槽、发泡、空心的功能墙板。另外，根据建筑工程的实际需求，建筑用轻质墙体安装费，按照计算机设
定，它可以任意切割成定宽、定长的石膏条板、短板、窗台板、过梁板、洞口板或其他异性板。

石膏具有绝缘、防火、防静电的属性，可以制成代木板、绝缘板等石膏功能性板材。以高强度石膏为主
要胶凝材料生产的板材是性能良好、外观漂亮的新型板材，具有绿色、环保、不燃烧、隔音、保温、防
火、防静电、绝缘、防腐等特别优异的性能，用途广泛。

除此之外，石膏还可以生产出石膏晶须，添加在塑料、橡胶、纸张中，增强产品性能，降低生产成本等
；可以处置工业副产石膏废渣，将其无害化处置的同时，减少了对资源的浪费等。而这还仅仅是石膏广
泛应用领域的一部分，关于石膏的优异性能和功能还在不断探索之中。
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随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高，建筑维护结构的保温技术也在日益加强，尤其是外墙保
温技术得到了长足的发展，并成为我国一项重要的建筑节能技术。目前，在建筑中常使用的外墙保温主
要有内保温、外保温、内外混合保温等方法，然而，在不同的保温方法施工过程中，也出现了各种各样
的质量问题，了解轻质墙板从而对工程中的质量问题起到预防的作用。
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潍坊轻质墙体安装费-密元建筑建材有限公司由潍坊市密元建筑建材有限公司提供。潍坊市密元建筑建
材有限公司（www.meyjc.com）为客户提供“轻质节能复合墙板,防火墙板,水泥墙板”等业务，公司拥有
“密元建筑建材”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公
司（www.qzfhqb.com）还是从事轻质墙板，轻质隔墙板，轻质复合墙板的厂家，欢迎来电咨询。
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