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产品名称 PET耐高温胶带 宝嘉包装
惠州PET耐高温胶带生产厂家

公司名称 东莞市宝嘉包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头社区木鱼路79号

联系电话  13728398959

产品详情

锂电池胶带PP或PET薄膜基材通过电晕得到一面粗糙一面光滑的薄膜基材，也可再通过非硅离型剂涂布
得到离型膜，甚至可以再加一层数字油墨和保护层得到数字膜，惠州PET耐高温胶带批发，再在这些薄
膜的粗糙面涂布耐锂电池电解液的专用胶水配上固化剂，在烘道中通过加热使胶水烘干，惠州PET耐高
温胶带厂家，固化。然后再按规格要求冷却收卷得到半成品。半成品再经过复卷，PET耐高温胶带，分
切或分条得到成品即可包装出售。加工胶带所经过的设备有胶带涂布机，精密复卷机，精密分条机，精
密分切切台，为了保证胶带在生产过程不被污染，特别是不被磁性物质污染，所有过程在万级洁净区完
成。

锂电池胶带通过这些加工过程可以得到大家使用的各种各样的锂电胶带，种类不外乎以下216   种，

PP或PET薄膜基材             2种，

胶带厚度32、45/16，22，30   ， 3种

电晕，离型或数字              3种

透明、浅绿、墨绿、蓝色等颜色  4种

胶水低粘，普粘，高粘          3种（2*3*3*4*3=216）

高温胶带与普通胶带都属于胶带的一个大类，从材质、特点、用途等方面都是有区别的。

高温胶带：

材质：聚酯薄膜(PET)、聚酰(PI);它的耐温性一般是120度-260度之间；耐温时间一般是1分钟-30分钟不等;



类型：PET喷涂高温胶带，烤漆耐高温胶带，PI高温胶带，聚酰高温胶带等几种胶带。

高温胶带的特性：1、拥有不粘性;2、耐高、低温的性能强，产品长期使用耐温可以达到260℃;3、耐腐蚀
性能强;4、拥有低摩擦、耐磨损性;5、抗湿性、高绝缘性;常规的高温胶带产品厚度为0.08MM，0.13MM，
0.18MM三种，惠州PET耐高温胶带生产厂家，它的颜色一般有棕色和白色两种。

高温胶带的用途：1、用于电线电缆工业的绝缘包层;2、使用在电氧工业的绝缘衬里;3、使用在贮槽辊筒
表面包层，导轨摩擦面衬里，也可直接贴于各种大平面及规则曲面(如滚筒)上，其操作简单，同时也免
去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等进行限制;4、还可以用于纺织、
食品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料当中;5、对于彩印包装机、塑料编织拉丝机微波干燥、
各种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种制袋机，还有在封口机的热压封口端面等方面使用高温胶带
。

高温PET绿胶带的特点：1、其初粘力、粘着力优;2、在高温烤后有不残胶、不翘边、不脱落的特点;3、有
耐溶剂性能;4、耐酸碱性能;5、还有长期耐温200℃。高温PET绿胶带的厚度一般为：0.055mm、0.060mm
、0.070mm、0.080mm。高温PET绿胶带颜色主要有：浅绿色、草绿色、深绿色、墨绿色这四种颜色。

高温PET绿胶带的用途：1、用于机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽;2、对PCB板高温遮蔽;3、对PCB板烤
锡、镀金遮蔽;4、对LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶进行遮蔽;

普通胶带：

普通胶带的材质：OPP，BOPP，棉纸。

特点：有一定的粘接强度。

用途：一般都是用于办公、家庭、封箱等工作当中。普通胶带根据使用环境不同，一般在使用剥离会都
会有残留的胶印。

PI胶带（聚酰胶带）相关说明:重要的一个特性就是耐高温的聚酰胶带。PI胶带主要应用在SMT行业中，
在波峰烛和回流焊中用来保护金手指。耐高温胶带， Technology Data： 基材 Baching
Substrates（厚度）：0.0250mm ±5%公差 胶粘剂 Adhesive （厚度）：0.035mm ±5%公差 总厚度 Total
Thickness： 0.060mm ±10%公差 宽度 Width： Any ±0.3mm%公差 苏州耐高温胶带胶系Adhesive： Silicone
(硅树脂) 颜色 Color : Amber 琥珀色(茶黄色) 抗张强度 Tensile strength : 20kg/25mm ±5%公差 粘着力
Adhesive： 585g/25mm ±5%公差 温度 Temperature Resistance : 300℃ 耐电压 Insulation Class : H ( 6000 KV )
PI胶带适用场合： 

1、SMT过程中，回流炉测炉温时粘贴热电偶线； 

2、SMT过程中，用于粘贴柔性电路板（FPC）在治具上，从而进行印刷、贴片、测试等一系列工序； 

3、可包于线缆之上用作绝缘胶带； 

4、可贴在连接器上用于贴片机取料，从而取代铁片； 

5、可模切加工成其它来任何形状，用于一些特殊用途。

PET耐高温胶带-宝嘉包装-惠州PET耐高温胶带生产厂家由东莞市宝嘉包装制品有限公司提供。东莞市宝



嘉包装制品有限公司（www.jiabao588.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宝嘉包装一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。
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