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      废气处理设备如何选择

   
没有好与坏只有看是否合适，工业废气处理设备公司，能不能够处理你目前工业所产生的废气！

      查看废气浓度，工业废气处理设备图片，风量，是否有其他污染粉尘等这些参数数据

   
选择适合的塔，如果温度不高可以选用PP材质的废气塔，PP材质性价比会很高点。温度高可以选择进入
塔之前进行降温！或者采用不锈钢的塔也可以，不过就是成本稍微大一些！

选择合适的服务商进行制作安装即可！

       废气处理设备的工作原理就是两个过程，分别是吸附过程以及脱附过程。废气净化吸附过程
：是废气与空气过滤器充分接触，空气过滤器会除去废气里面的微小的悬浮颗粒，废气会随之进入吸附
床，通过吸附床内的活性炭除去有害物质，净化后的空气达到规定的标准后方可排放到室外。



       废气净化脱附过程：这个过程针对吸附床内的活性炭的，是指活性炭在使用一段时间后，其
吸附了大量的有害物质后是可以脱附的，汉中工业废气处理设备，活性炭使用时间的长短是和废气中有
害物质的含量以及使用时间的长短决定的，脱附的过程是用脱附塔的，其原理是使用催化燃烧装置把活
性炭内的溶剂利用热空气蒸出，蒸出的溶剂是不可以直接排出的，会再次进入催化装置燃烧，燃烧后的
高温气有一部分是排出到空气里面的，但大部分是送回吸附床，作为吸附的热能继续循环使用。

       这种环保废气处理设备的处理效率是极高的，吸附可达到99%以上，并且运用特别广泛，投资
费用也比较低，操作起来也是极其简单的。

废气处理设备的种类有：

1、吸收设备
吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对VOCs进行吸收，再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。

2、吸附设备 在用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸表面并浓集
其上，此现象称为吸附。

3、有机废气的燃烧及催化净化设备     燃烧法用于处理高浓度Voc与有恶臭的化合物很有效，其原理
是用过量的空气使这些杂质燃烧，大多数生成二氧化碳和水蒸气，可以排放到大气中。

4、工业有机废气的低温等离子体的治理设备 等离子体就是处于电离状态的气体。

威邦机械，(图)-工业废气处理设备图片-汉中工业废气处理设备由巩义市威邦机械制造有限公司提供。威
邦机械，(图)-工业废气处理设备图片-汉中工业废气处理设备是巩义市威邦机械制造有限公司（www.gyw
eibang.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话
，业务联系人：滑庆华。
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