
电梯半球摄像机 北京华安瑞成 海康威视电梯半球摄像机总代理

产品名称 电梯半球摄像机 北京华安瑞成
海康威视电梯半球摄像机总代理

公司名称 华安瑞成(北京)科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京海淀区中关村南三街一号楼后海康威视

联系电话 15699917019 15699917019

产品详情

半球摄像机怎么弄分类

依半球摄像机灵敏度划分

(1)普通型：正常工作所需照度为1~3Lux

(2)月光型：正常工作所需照度为0.1 Lux左右

(3)星光型：正常工作所需照度为0.01 Lux以下

(4)红外照明型：原则上可以为零照度，海康威视电梯半球摄像机总代理，采用红外光源成像。

如需了解更多海康威视电梯半球摄像机的相关信息，欢迎关注华安瑞成网站或拨打图片上的热点电话，
我司会为您提供专业、周到的服务。

半球摄像机的核心技能

以下是华安瑞成为您一起分享的内容，欢迎新老客户莅临。

1、色彩还原

色彩还原是指景物经过拍摄，彩色摄影画面的色彩和原景物色彩的一致程度。影响色彩还原的因素有摄
影镜头的质量、光线的色温、CCD的性能和数字信号处理电路的设计等。



2、超高解像技术

CCD器件作为感光元件的模拟摄像机，电梯半球摄像机，其水平清晰度不但取决于CCD芯片的性能，电
梯半球摄像机公司，同时与DSP数字信号处理电路的设计水平和处理能力密切相关。

随着安防技术的进步，高清晰监控是今后安防发展的方向。摄像机从期初的330线，发展到420线、480线
，540线成为摄像机的主流。

半球摄像机的特性

随着监控应用领域的日益拓宽，电梯半球摄像机代理，半球摄像机凭借安装调试的方便性、监控隐蔽性
等优点，被大量地应用于室内监控，比如有吊顶、光线变化又不大的应用场合。半球摄像机技术变化也
非常快，只是小型化;镜头也是自动光圈+手动变焦，变焦范围也逐渐增大;球罩整体密封性能更好，特别
是下球罩，制作得薄而均匀，透光率更好、光损更小;安装支架机械设计更精巧，使得摄像机位置调整非
常方便，已见三维可调的万向关节型支架。

想要了解更多华安瑞成的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

电梯半球摄像机-北京华安瑞成-海康威视电梯半球摄像机总代理由华安瑞成(北京)科技有限公司提供。
华安瑞成(北京)科技有限公司（www.bjharc.com）是从事“摄像机,录像机,LED显示屏,存储设备,平台搭建,
监控设备,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来
电咨询！联系人：张经理。
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