
安康magnehflic压差表价格 圣科仪器仪表

产品名称 安康magnehflic压差表价格 圣科仪器仪表

公司名称 昆山圣科仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号

联系电话  13451784222

产品详情

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公
司。

结构原理:

  仪表采用双波纹管结构，即两只波纹管分别安装在“工”字型支架两侧的对称位置上。“工”字型支
架的上下两端分别为活动端和固定端，中间由弹相连接;两只波纹管呈平行状态，分别用导管与表壳上的
高低压接头相连接;齿轮传动机构直接安装在支架的固定端，并通过拉杆与支架的活动端相连接;度盘则直
接固定在齿轮传动机构上。

压差表详询昆山圣科，产品价格合理，经久耐用，安全可靠，性能稳定，是您的选择。

高静压差压表广泛应用于化工、化纤、冶金、电力、水利、电厂发电机组、等工业部门的工艺流程中测
量各种液(气)体介质的差压、流量等参数。

高静压差压表在石化、电力等企业的差压测量，magnehflic压差表构造，主要用在如离心机、压缩机润滑
系统及过滤器的差压测量等关键系统中。还可用在测量鼓风机、药厂、电子厂洁净室洁净房的正负压差
，暖通空调，净化空调，净化工作台，净化风淋室专用表，风速，炉压，孔板差压，汽包水位，液体放
大器，液压系统，洁净空调过滤网压差的检测，环保除尘设备、空压机压差检测等部位。也可用于检测
锅炉通风、气体、液体、燃烧过程中的空气煤气比值控制、自动阀控制、血压、呼吸压力、管道和各种
实验等设备的差压测量。



标准附件：两个1/8"NPT插头，用于两个压力管嘴，两个1/8" 管螺纹，用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋
头安装接口（安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头）。

压力限制:-68KPa~103KPa

过压：172KPa(高压选项过压达551.6KPa)

精度：±2%F.S.O.

外型：120.65X55.56mm

重量：460g

安康magnehflic压差表价格-圣科仪器仪表(诚信商家)由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪
表有限公司（www.sk.net.cn）为客户提供“工业用压力表，膜合式压力表，充油耐震压力表”等业务，
公司拥有“SHINKEG,P牌，PRO,SK,KK,WEKSLER”等品牌，专注于显示仪表等行业。欢迎来电垂询，联
系人：胡志杰。
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