
汾阳定量装车系统 太原鑫隆瑞衡器厂家 煤仓定量装车系统

产品名称 汾阳定量装车系统 太原鑫隆瑞衡器厂家
煤仓定量装车系统

公司名称 太原鑫隆瑞电子科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市万柏林区上庄街王家庄村西

联系电话 13834591585 13834591585

产品详情

汽车衡按传感器输出信号分类可分为模拟式电子汽车衡和数字式电子汽车衡；按称量方式分为静态汽车
衡和动态汽车衡；按安装方式可分为地上衡和地中衡；按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面；按使
用环境状况可分为防爆汽车衡和非防爆汽车衡；按汽车衡的自动化程度可分为非自动汽车衡和自动汽车
衡。近来年，随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动汽车衡正成为未来地磅的发展方向。

定量装车系统    信号检测处理功能    对装车情况实时检测和处理，对下位机进行控制，并采集其
数据，汾阳定量装车系统，对数据进行实时处理和保存。

画面显示功能    画面显示分数据显示画面、工艺流程图画面、设备状态显示画面、曲线记录显示画
面、报警信息汇总显示画面及其它显示画面等，画面显示直观、色彩鲜明，操作简便、主要部分采用动
态显示。

操作保护功能 为防止非授权人员操作系统，系统对错误操作有报警提示，同时在进行重要操作时均设
有密码保护功能，以保证系统安全操作。

智能型定量称重控制系统的秤体一般由贮料斗、称量斗和气动阀（电磁阀）组成。贮料斗通常以粗、细
二级喂料方式给称量斗喂料，



称量斗在称完指d定物料重量以后，以开料斗斗底门方式排放物料，其中粗、细喂料和开底门排料的信号
均由称重显示控制器通过气动电磁阀予以控制。

使用时，在微机控制下皮带喂料讥以正常速度进行粗喂料，贮料斗①中的料进入称量斗③进行计量，快
速定量装车系统，称重显示控制器即采集重量数据，当细喂料设定值时，皮带喂料机②改为慢速运行，
同时控制气动喂料闸门④下降，物料料层随之减薄，使流量变小，煤仓定量装车系统，减小了物料对称
量斗的冲击，使称重几乎在静态下进行。当达到预置设定值时，皮带喂料机②停止运行，由气动控制的
断料斗⑤下降，汽车定量装车系统，于是因惯性而离开了皮带喂料机②的物料被截留在斗内，称量斗③
开始计量，再由气动排料门汽缸⑦打开排料门⑥，排料完毕则自动关闭排料门⑧，进入

下一次称重，重复以上过程。

汾阳定量装车系统-太原鑫隆瑞衡器厂家-煤仓定量装车系统由太原鑫隆瑞电子科技股份有限公司提供。
太原鑫隆瑞电子科技股份有限公司（www.xlrkj.com）位于太原市万柏林区上庄街王家庄村西。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前鑫隆瑞衡器在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。鑫隆瑞衡器取
得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫隆瑞衡器全体员工愿与各界有识之士共
同发展，共创美好未来。
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