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产品名称 标准件螺丝 连云港螺丝 福贝尔五金

公司名称 苏州福贝尔五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市虎泉路888号18幢113室

联系电话  13585115503

产品详情

铰链螺丝规划的起浮螺母具有明显的优势，标准件螺丝，以铰链螺丝原理规划的起浮螺母组件结构是成
功的，它虽降低了生产本钱，功用反倒提高了，还节省了资源，提高了功率，因此新式起浮螺母组件完
全可以代替现在运用的起浮螺母组件。

通过仔细规划，使该种铰链螺丝组件具有较强的通用性，连云港螺丝，可以用于机动式装备的其他各种
部位，只需加工3个孔，就可以设备不锈钢铆钉组件，不锈钢螺丝，因为铰链螺丝设备进程不会对涂覆外
表发作损坏，所以该组件甚至可以推行到其他任何薄板联接的相关结构方法上，用来代替翻孔攻丝技能
和压铆螺母技能。

生产出来的螺钉，由于哪个生产方面的不合理，很可能会导致螺钉的质量问题。在生产当中，在交货时
，可能会发现很多的螺钉质量问题。下面就讲一下，螺钉常遇到的质量问题和产生了质量问题是什么原
因。

1.螺钉头部变形，头部打歪。可能的原因是螺钉模具的一冲安装不良及调机不当。

2.螺钉的头部打的不圆。原因是螺丝模具一冲模的选择不当或一冲成型不够饱满。

3.螺钉有毛边或毛刺。原因是一冲成型不良、主要是冲棒与冲模孔之间间隙过大或冲棒太短引起。

螺钉的表面处理工艺

一、表面处理种类:

表面处理即是通过一定的方法在工件表面形成覆盖层的过程，其目的是赋以制品表面美
观、防腐蚀的效果，进行的表面处理方法都归结于以下几种方法:



1、电 镀:将接受电镀的部件浸于含有被沉积金属化合物的水溶液中，以电流通过镀液，螺丝标准，使电
镀金属析出并沉积在部件上。一般电镀有镀锌、铜、镍、铬、铜镍合金等，

有时把煮黑(发蓝)、磷化等也包括其中。

2、热浸镀锌:通过将碳钢部件浸没温度约为510℃的溶化锌的镀槽内完成。其结果是钢件表面上的铁锌合
金渐渐变成产品外表面上的钝化锌。热浸镀铝是一个类似的过程。

3、机 械 镀:通过镀层金属的微粒来冲击产品表面，并将涂层冷焊到产品的表面上。

标准件螺丝-连云港螺丝-福贝尔五金(查看)由苏州福贝尔五金有限公司提供。苏州福贝尔五金有限公司（
www.fbr99.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福贝尔——您可信赖的朋友
，公司地址：苏州市虎泉路888号18幢113室，联系人：徐英涛。
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