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产品名称 防火防盗门售价 防火防盗门多少钱 防火防盗门

公司名称 任丘市金麦金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧

联系电话  13131717217

产品详情

怎么样挑选可靠的防火窗 

1、了解建筑防火要求 

在建筑修建之前，应该根据建筑的相关要求进行设计，严格按照规范要求，才能打造合格的商业建筑、
住宅建筑、公共建筑。选购前应先看是否规定了隔热型与非隔热型，再进行定向采购。 

2、防火窗等级要求 

如果设计图纸要求采用隔热防火窗，在防火窗市场上，隔热防火窗有、乙级、丙级三种防火窗的区分，
、乙级、丙级分别可达到1.5小时、1小时、0.5小时耐火时间，采购方可以按照需求对应要求进行采购。
而非隔热防火窗没有等级的划分，通常可达到1小时耐火时间。 

3、防火窗材质要求 

当确定了防火窗的隔热性、等级要求，接下来就是确定防火窗材质。防火窗可选择钢质和铝合金两种材
质，不管是隔热防火窗还是非隔热防火窗都可定制这两种材质。铝合金材质相较于钢质更具有美观性。
 

4、防火窗开启方式 

防火窗的开启方式可分为固定式和活动式，活动式又可采用平开式、上悬式等。需要明白的是，固定式
防火窗不一定是隔热防火窗，而活动式防火窗可定制为隔热型或非隔热。 

 



钢质防火窗，为防火做好准备

钢质防火窗是指用钢材作结构在必定时刻内能满意耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗。

1、窗框结构选用具有必定强度使其足以保证构件完整性和稳定性的钢结构或木结构。

2、钢结构与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材规范契合GB12955《钢质防火门通用技能条件》中5
.1条的规则。

3、木结构与压条其选资料规范应契合GB14101《木质防火门通用技能条件》中5.1.1条的规则。

4、钢、木结构内部的填充资料应选用不燃性资料。

5、防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能实验合格的商品。玻璃透光度不小于一样层数普通平板玻璃的
75%。

6、结构与防火玻璃之间的密封资料应选用难燃资料，火灾时能起到防火隔烟的效果。

使用耐火窗时的一些保养维护注意事项

在日常生活中在使用耐火窗时，有一些保养维护注意事项是需要知道的，今天小编就来讲讲耐火窗维护
保养事项。

1、平时耐火窗附近尽量不要放置酸碱盐等具有腐蚀性的物质，会降低金属的寿命;

2、耐火窗的排水系统经常或者定期检查，防火防盗门定制，清理堵塞物，保持干净;

3、经常或者定期检查耐火窗的合页、启闭装置、防火锁、五金件等，防火防盗门，保持一切正常使用，
如有卡滞或者损坏，防火防盗门售价，尽早维修;

4、耐火窗上的密封数多，密封胶条如果有脱落或者老化现象，及时更换修补，否则影响耐火窗的正常功
能;

耐火窗正在逐步深入到人们的生活当中，现在高层建筑避难间或者避难层都必须安装耐火窗，而因为耐
火窗除了具有很好的耐火完整性外，还具有隔音、保温、寿命长、美观时尚等优势而深受人们的喜爱，
除了高层建筑的避难间和避难层，有的高层建筑每家每户至少安装一个耐火窗，所以耐火窗的保养维护
成了人们关注的问题。

防火防盗门售价-防火防盗门多少钱(在线咨询)-防火防盗门由任丘市金麦金属制品有限公司提供。任丘市
金麦金属制品有限公司（www.tz1288.com）位于任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧。在市场经济
的浪潮中拼博和发展，目前金麦金属制品在金属窗中享有良好的声誉。金麦金属制品取得商盟认证，我
们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金麦金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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