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产品名称 条码标签生产厂家 浙江条码标签
上海凤函品质可鉴

公司名称 上海凤函实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区金都西路888号

联系电话  13061910689

产品详情

不干胶标签的种类

①装潢用不干胶标签材料。以薄膜材料为主，如汽车、摩托车上的装饰贴花、商店橱窗上的标识文字、
高速公路上的反光膜、集装箱上的标记等。此类材料一般为材料，可户外用;采用特种粘合剂，有良好的
耐侯性和耐腐蚀性;一般不印刷或只用丝网印刷。加工方法为电脑刻字或只模切加工，有各种颜色。

②商标不干胶标签材料。以纸张和薄膜为主，所以不干胶标签印刷业主要分为纸质类不干胶标签印刷和
薄膜类不干胶标签印刷。

PVC不干胶标签的优点：

PVC是乙烯基的英文缩写。PVC不干胶标签给人是塑料的质感。pvc不干胶标签较柔韧，条码标签定做，
有收缩性，即是软。PVC不干胶标签具有不着火性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性，对
氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。另外，因其良好的柔韧性、收缩性和不透光性，加工和贴标
性能良好，耐化学腐蚀能力强，牢固耐用，因此适合长期在户外使用。

不干胶标签的结构

1、表面涂层

用于改变面材的表面特性。如改善表面张力，改变颜色，浙江条码标签，增加保护层等，使其更好地接
受油墨和易于打印，达到防止脏污，图书条码标签，增加油墨粘合力以及防止印刷图文脱落的目的。表
面涂布主要用于非吸收性材料，如铝箔，镀铝纸以及各类薄膜材料。



2、面材

即表面材料，是正面接受印刷图文，背面接受粘合剂并应用到被粘贴物上的材料。一般来说，凡是可柔
性变形的材料都可以作为不干胶材料的面料，如常用的纸张，薄膜，复合箔，各类纺织品，薄的金属片
和橡胶类等。面材的种类取决于之后的应用和印刷加工工艺。面材要能够适应印刷和打印，具有良好的
着墨性，并有足够强度能够接受各种加工，如模切，排废，纵切，打孔和贴标等。

条码标签生产厂家-浙江条码标签-上海凤函品质可鉴由上海凤函实业有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。上海凤函实业有限公司（www.shfenghan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与
您一起飞跃，共同成功!
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