
青岛杯型口罩 高密鸿途杯型口罩 KN95杯型口罩

产品名称 青岛杯型口罩 高密鸿途杯型口罩 KN95杯型口罩

公司名称 高密市勇成纺织有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市密本街道梨园商佳楼1108号
营业房

联系电话  15854444402

产品详情

口罩的选择方法

阻尘效率

口罩的阻尘效率的高低是以其对微细粉尘，尤其对2.5微米以下的呼吸性粉尘的阻隔效率为标准。因为这
一粒径的粉尘能直接入肺泡，对人体健康造成的影响。纱布口罩，其阻尘原理是机械式过滤，就是当粉
尘冲撞到纱布时，经过—层层的阻隔，将一些大颗粒粉尘阻隔在沙布中。对于一些微细粉尘，尤其是小
于2.5微米的粉尘，就会从纱布的网眼中穿过去，进入呼吸系统。防尘口罩，其滤料活性炭纤维毡垫或无
纺布组成，那些小于2.5微米的呼吸性粉尘在穿过此种滤料的过程中被隔阻，防护杯型口罩，起到过滤空
气的作用。 

n95长时间的佩戴不适主要的原因

一个是由于佩戴过紧(不知道有没有人带过夹头的大耳机，对，就是那个感觉)。第二是由于材料密度大
，造成透气性不佳，长时间以后会吸入过多的二氧化碳，造成头晕，犯困等等。这个时候肯定大家就会
憋不住摘下口罩来喘会儿气了。在北方的时候我们教室整个冬天很少开窗，人口密度高，二氧化碳浓度
超标，搞得我春困，青岛杯型口罩，秋乏，KN95杯型口罩，夏打盹，还有睡不醒的冬三月。。差不多就
有点类似那个感觉。

N95口罩并没有固定的更换时间，不同环境粉尘浓度不同，杯型口罩批发多少钱，每个人的使用时间不
同，各种N95口罩的容尘量不同，以及使用N95口罩维护方法的不同，这些都会影响N95口罩的使用寿命
。所以没有办法统一规定N95口罩具体的更换时间，当N95口罩的任何部件出现破损、断裂和丢失(如鼻
夹、鼻夹垫)，以及明显感觉呼吸阻力增加时，应废弃整个N95口罩。N95口罩是美国国家职业安全卫生
研究所认证的9种颗粒物防尘口罩中的一种。“N”指不适合油性的颗粒;“95”是指过滤效率达到95%。
N99口罩的过滤效率达到99%，专家建议戴N95口罩两天更换一次。 



口罩的小知识有哪些？

口罩的小知识有哪些

      1.过滤效率：在规定条件下，护品将空气中的颗粒物滤除；

      2.阻燃性能：护品阻止本身被点燃、有焰燃烧和阻燃的性能；

      3.消毒：用物理或化学方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物，使其达到无害化；

      4.灭菌：用物理或化学方法杀灭传播媒介上所有的微生物，使其达到无菌；

      5.可达到防尘的作用。

青岛杯型口罩-高密鸿途杯型口罩-KN95杯型口罩由高密市鸿途房产信息咨询服务中心提供。高密市鸿途
房产信息咨询服务中心（www.gmycfz.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的安全、防护用品加工等行业
积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进高密鸿途房产和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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