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产品名称 康兆业环保设备 车间焊烟除尘器
浙江焊烟除尘器

公司名称 苏州康兆业环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区望亭镇西沿泾路3号

联系电话  18006206146

产品详情

根据粉尘性质选择除尘器

粉尘性质包括比电阻、粒度、真密度、瓢性、憎水性和水硬性、可燃、爆2炸等。比电阻过大或过小的粉
尘不宜采用电除尘器，袋式除尘器不受粉尘比电阻的影响；粉尘的浓度和粒度对电除尘器效率的影响较
为显著，但对袋式除尘器的影响不显著；当气体的含尘浓度较高时，电除尘器前宜设置预除尘装置；袋
式除尘器的型式、清灰方式和过滤风速取决于粉尘的性质（粒径、瓢性）；湿式除尘器不适合于净化憎
水性和水硬性的粉尘：粉尘的真密度对重力除尘器、惯性除尘器和旋风除尘器的影响显著；对于新附性
大的粉尘，易导致除尘器工作面猫结或堵塞，因此，不宜采用干法除尘；粉尘净化遇水后，能产生可燃
或有爆1炸危险的混合物时，不得采用湿式除尘器。

集尘设备性能：

? 滤袋式集尘机是典型的高l效集尘机，可用于净化粒径在0.1μm

? 以上的含尘气体，除尘效率一般可达99.5%以上，且性能稳定可靠，操作简便。

? 适应性强，可捕集各种性质的粉尘，不会因为粉尘比电阻等性质而影响除尘效率。

? 便于回收粉尘，没有污泥处理，废水污染等问题，浙江焊烟除尘器，维护简单。

? 适用范围：能适用各种种类粉体收集，如化学工业、食品工业、药品工业、电子工业等各种生产设备的
集尘，也能有效处理钢铁、非铁金属、矿业、各种炉用集尘以及各种干燥、搅拌、混合排气集尘的处理
。

? 可根据实际情况或客户要求，设备可设计为防爆型或非防爆型。



本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲布袋除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰
能力强，除尘，排放浓度低，漏风率小，车间焊烟除尘器，能耗少，钢耗少，占地面积少，焊烟除尘器
厂，运行稳定可靠，经济效益好.

检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行.滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，焊烟
集中除尘器，牢固可靠.滤袋龙骨采用多角形，减少了布袋与笼骨的磨擦，延长了除尘布袋袋的寿命又便
于卸下布袋.

康兆业环保设备(图)-车间焊烟除尘器-浙江焊烟除尘器由苏州康兆业环保设备有限公司提供。苏州康兆业
环保设备有限公司（www.kangzhaoye.com）位于苏州市相城区望亭镇西沿泾路3号。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前康兆业环保在废气处理设备中享有良好的声誉。康兆业环保取得商盟认证，我们的服
务和管理水平也达到了一个新的高度。康兆业环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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