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产品详情

模具弹簧的热处理

（1）弹簧钢丝淬火是为了获得合格的马氏体组织。以50CRＶＡ为例，在使用RCM一72—9可控气氛连续
淬火炉时，检验人员要检查该淬火炉的三个温区是否设定在830。C，860％和860％，履带电机转速是否
符合工艺参数设置，临邑拉伸弹簧，冷却用机油油温≯60℃。淬火后试棒的洛氏硬度≥ＨRC55。使用可
控气氛连续淬火炉后，经金相检查弹簧表面未见脱碳层。

（2）弹簧钢丝回火对弹簧使用性能有显著影响，是为了获得合格的屈氏体组织，以达到需要的力学性能
，稳定弹簧的尺寸，消除内应力。以50CRＶＡ为例，回火温度一般设置在380～450％，保温时间《60M
ｉｎ。回火后试棒的洛氏硬度控制在ＨRC45～50。淬火，回火的硬度值都要做好记录。

（3）为保持热处理过程能力，在四个状态（设备、地点、材料、人员）不变的情况下，建议生产厂家也
要定期进行一次热处理过程能力鉴定。以获得合格的金相组织（淬火马氏体，回火屈氏体）做为具备能
力的依据。

不锈簧和钢线弹簧如何区别 

很多客户说不锈簧和钢线弹簧不知怎么分别。当然，临邑拉伸弹簧定制，客户应该是新进来的采购人员
，临邑拉伸弹簧生产，对于这些自然没有我们专业做弹簧的人员那么专业。

           下面先企弹簧小编就为大家介绍一下，怎么去区分不锈簧和钢丝弹簧：

         
1、直接用磁铁吸，能很好吸起来的，那肯定是钢丝弹簧。不能吸起来的，那肯定是不锈钢的弹簧。



           2、用科学机器去测试。比如说盐雾测试，硬度测试等来区分不锈簧和钢丝弹簧。

           3、从钢丝弹簧和不锈簧性能来区分，不锈簧耐腐蚀，耐高温，防生锈。簧这些性能没办
法和不锈簧比的。不锈钢不生锈，临邑拉伸弹簧定做，铁生锈，另外不锈钢的导热和导电都比钢丝弱。

 弹簧很早很早之前就有应用了，古代的弓和就是两种广义上的弹簧。弹簧的发明家严格意义上应该是
英国科学家胡克(RobertHooke），虽然那时螺旋压缩弹簧已经出现并广泛使用，但胡克提出了“胡克定
律”——弹簧的伸长量与所受的力的大小成正比，正是根据这一原理，1776年，使用螺旋压缩弹簧的弹
簧秤问世。不久，根据这一原理制作的钟表使用的弹簧也被胡克本人发明出来。

         而符合“胡克定律”的弹簧才是真正意义上的弹簧。碟形弹簧是法国人贝勒维尔发明的，
是用金属板料或锻压坯料而成的截锥形截面的垫圈式弹簧。在近代工业出现之后，除了碟形弹簧之外还
出现了簧、橡胶弹簧、涡卷弹簧、模具弹簧、不锈簧、空簧、记忆合金弹簧等新型弹簧。

 

临邑拉伸弹簧定制-临邑拉伸弹簧-通涵机械由山东通涵机械有限公司提供。临邑拉伸弹簧定制-临邑拉伸
弹簧-通涵机械是山东通涵机械有限公司（www.tonghanjixie.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考
，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。
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