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皮带秤的组成  一般由秤量框架、称重传感器、测速传感器和显示仪表等四大部件组成。秤用于对散状
物料的定量给料，给料过程中为皮带连续给料，给料机将来自于用户给料仓或其他给料设备的物料输送
并通过称重桥架进行重量检测，同时装于尾轮的测速传感器对皮带进行速度检测。被测量的重量信号和
速度信号一同送入MT3105P积算器进行微分处理并显示以吨每小时为单位的瞬时流量进行比较，并根据
偏离大小的输出相应的信号值（PID信号），通过变频器改变电机转速的快慢以改变给料量，使之与设
定值一定，从而完成恒定给料流量的控制。

检测各信号的功能，如发现故障会随时显现在显示屏上，当故障消失后，必须对故障显示进行复位，才
能使仪表解除故障。仪表的常见故障有：称重传感器故障，测速传感器故障，除法错误等，如若仪表出
现死机（这是少有的现象，虾类皮带秤，但有时难免会出现），则对仪表进行冷起动，使所有数据恢复
到出厂设定数据，需要对仪表重新设定及标定后才能正常使用。

电子皮带秤的优点

1、连续：正常情况下，牛羊肉皮带秤，只要皮带输送机一直处于输送物料的过程中，那么皮带秤就可以
持续不断地在输送过程中同时完成称重。你们知道吗，如果采用老式的静态料斗秤之类的设备，在输送
过程中往往会存在中断生产的情况；而现在采用的皮带秤，则是“边送边称量”，做到了连续不间歇的
计量，因此也就大大地提高了工作效率。



2、自动：通常情况下，皮带秤，老式的计量设备，往往需要人工干预进行称重；然而皮带秤则可以避免
出现此种现象，其可以做到皮带输送机启动或停止时，秤的累积动作自动启动或自动停止。

皮带秤设备日常应做的维护保养

1、经常观察皮带秤设备的秤架和输送机纵梁之间有没有块状的物料或其他的异物卡在那里，因为秤架和
纵梁之间是不能接触的，这样才能对物料进行计量，如果秤架和纵梁之间连在一起就会使称重传感器减
少对物料重量的测量。

2、防止由于人为因素造成的传感器过载，称重区域不要站人或在人在上面行走，鱿鱼筒皮带秤，传感器
是属于精密的计量传感器，是有一定量程的，过载会造成传感器损坏。

鱿鱼筒皮带秤-皮带秤-安徽天之业 服务及时(查看)由安徽天之业智能装备有限公司提供。安徽天之业智
能装备有限公司（www.hftianye.com）是安徽 合肥 ,多功能包装机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽天之业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创安徽天之业更加美好的未来。
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