
荆州硅PU球场

产品名称 荆州硅PU球场

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 优正体育:8mm

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

荆州硅PU球场

硅PU球场开裂造成的五大原因

众所周知，场地的质量是由基础开始的，同样影响硅PU球场开裂的原因也离不开基础，所有的开裂力量
都是来自于剪切力，当混凝土强度不够，不能达到热胀冷缩系数就会影响混泥土抗拉强度降低，自然容
易形成基础开裂。

那么，当塑胶篮球场出现裂缝时，我们应该怎么做呢？

1、首先先把塑胶球场面层开裂的地方起掉，标准的话裂缝两边各留62.5px（依据现场开裂程度为主）。

2、把露出的地基裂缝用角磨机或者其他机械切成“V”字型。

3、再把地基裂缝上面的两侧边缘塑胶面层切成斜坡也就是“V”字型的各一半。

4、地基和面层全部切好以后，清扫干净（注意千万不能用水，如果赶上阴天下雨，必须等到完全干透以
后方可进行下一步工作，切记！）。

5、清扫干净以后，用专业塑胶球场弹性胶把切成“V”字的裂缝用弹性胶填满，直至和地基一样平。

6、待弹性胶完全干透以后，进行打磨一次。



7、把打磨的残渣清理干净，清理干净以后，开始刮涂塑胶面层（依据现场的塑胶面层厚度，逐步刮涂）
。

8、待塑胶面层干燥以后，打磨一遍，直至和整场面层一样平。荆州硅PU球场
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