
环检汽车检测线厂家 艾尼森16年 白银汽车检测线

产品名称 环检汽车检测线厂家 艾尼森16年
白银汽车检测线

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，白银汽车检测线，以
及检测控制管理系统的开发与应用。在速度检测过程中，要点是速度采集时不要在速度上升区间采集，
一定要在速度下降区间，且稳定至少3秒钟后采集，这样测得的数据才比较稳定且反映出车辆速度代表的
真实值。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速表试验台
、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。

汽车检测线影响底盘测功机测试精度的因素  

   1.机械阻力对汽车底盘输出功率测定值的影响  

汽车底盘测功机的台架机械损失主要包括支承轴承、联轴器、等，这些部件在车轮带动滚筒旋转过程中
，新国标汽车检测线厂家，由于摩擦力的存在将消耗一定的功率，年审用汽车检测线厂家，为此采用倒
拖方法可以测出不同车速下底盘测功机台架的机械阻力所消耗的阻力功率。2倍以下的机动车为15%整车
制动力的标准是大于整车重量的60%。

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系
统的开发与应用。第七条检测工作技术管理人员应大胆管理，严格要求，检测工作人员要坚守岗位，积
极工作，并积极提出合理化建议。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重台
、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理联
网系统。

? 光栅尺是一种标有刻度的光学测量仪器，一般1-10毫米为一个刻度单位。可精测量在光栅尺长度范围之



内的任何物体。我公司次将之前仅用于精密机床的测量设施使用在轮廓仪上。

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系
统的开发与应用。

专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振
动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。

汽车在汽车底盘测功机上滑行时的受力分析：

汽车在汽车底盘测功机上进行滑行试验时，环检汽车检测线厂家，汽车发动机熄火，变速器挂空档。首
先电机驱动转鼓并带动汽车加速，达到ｖ0时汽车进行滑行。广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动
车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统的开发与应用。汽车检测线此时人为地让
电机给转鼓施加与转鼓旋转方向相反的可控扭矩Ｍd。这样汽车在转鼓上滑行时所受的总阻力Ｆ′由四部
分组成

环检汽车检测线厂家-艾尼森16年-白银汽车检测线由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。“汽车检
测设备”就选广州艾尼森汽车检测设备有限公司（www.gzanisun.com），公司位于：广州市白云区大金
钟路61号后座浩凯大厦506房，多年来，艾尼森坚持为客户提供好的服务，联系人：孙先生。特别提示：
在车辆没有驶入制动检台前，车辆可以原地猛踩几脚刹车，对于液压制动系统的车辆，使液压制动的车
辆管路中的气体释放掉，以提高检测的合格率。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。
艾尼森期待成为您的长期合作伙伴！
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