
中山环保炭化炉厂专业团队在线服务“本信息长期有效”

产品名称 中山环保炭化炉厂专业团队在线服务“本信息长
期有效”

公司名称 巩义市站街宇达机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市站街镇

联系电话  13213055654

产品详情

工作原理：

宇达节能环保型连续式炭化机设备配备：环保生物质气化炉、烟气净化系统、变频风机、气箱燃烧器、
炭化主机、自动上料机、冷却出炭机等设备。采用干馏炭化方式，充分利用在炭化过程中产生的CO、、
氢气等可燃气体，通过烟气净化系统分离出焦油、木酸液得到纯正的可燃气体，再通过自配风燃烧器充
分燃烧，给炭化机高温管道加热（温度一般控制在600℃左右）。只有不断提升产品质量与生产规模，使
自身的产品更加迎合市场需求，同时配合国家积极稳定无烟炭化炉的市场价格。

炭化机内部有四层管道，从上至下，、二层为预热烘干管道，第三层为低温炭化管道，第四层为高温炭
化管道。、二层设有独立的排气管主要排出水蒸气，管道利用炉内余热对物料进行烘干，水蒸气从排气
管排出，水蒸气排出后经冷凝变成水进入循环池。

第三、四层也设有独立的可燃气体回收管道，环保炭化炉厂，炭化管道对物料进行高温炭化，分解出CO
、、氢气等可燃气体，通过回收管道、烟气净化系统回收净化，达到炭化机底部燃烧器燃烧对管道加热
，达到往复循环加热炭化的效果。初次炭化点火气源由生物质气化炉供给。环保炭化炉厂所有内部件采
用特种耐高温贵重金属钢制成，坚固耐用，不变形，不氧化，保温性能好，本机操作简单，稳定性可靠
，公司单独的研发团队精心研发，打造出了河南乃至全国无烟式炭化炉设备行业的尊享水平。 

炭化机内部有四层管道从上至下，、二层为预热烘干管道，第三层为低温炭化管道，第四层为高温炭化
管道。、二层设有独立的排气管主要排出水蒸气，管道利用炉内余热对物料进行烘干，水蒸气从排气管
排出。第三、四层也设有独立的可燃气体回收管道，炭化管道对物料进行高温炭化，分解出CO、、氢气
等可燃气体，通过回收管道、烟气净化系统、燃烧器燃烧对管道加热，达到往复循环加热炭化的效果。
炭化炉专门炭化秸秆之类的农作物，炭化后保持了原状，炭化效率达98%。初次炭化点火气源由生物质
气化炉供给。



注意事项：炭化机在初次点燃及中途熄火时，一定要打开侧面关火门，以防炉内可燃气体太多，点燃时
产生爆燃，对人身安全造成危害。

机制木炭的销售在淡旺季有一定的差别，工业上用量基本保持不变，而在北方夏季过后烧烤木炭用量骤
减，而对于这方面库存木炭怎么处理，宇达根据多年来的销售经验，为您搭建环保炭化炉厂销售平台，
免费帮助你提供销路增加销量，欢迎有需求和库存的客户来电咨询，我们提供免费的交流平台来满足你
。相对于普通的炭化炉来说，无烟炭化炉的优点是烟雾更少。其主要用于硬质合金、粉沫冶金行业生产
各种粒度的碳化钨粉、碳化钛粉、碳化钒粉等金属粉沫及复合金属粉沫。随着经济的不断发展和工业行
业的不断进步，无烟炭化炉的应用逐渐广泛。注意事项：炭化机在初次点燃及中途熄火时，一定要打开
侧面关火门，以防炉内可燃气体太多，点燃时产生爆燃，对人身安全造成危害。不仅如此，环保炭化炉
厂具有工艺先进、周期短和环保性能好等优点。环保炭化炉厂

如果需要宇达的帮助，将您的具体情况和木炭品种告诉我们，我们会与你取得联系。

中山环保炭化炉厂专业团队在线服务“本信息长期有效”由巩义市站街宇达机械厂提供。巩义市站街宇
达机械厂（www.yudajq.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
其主要用于硬质合金、粉沫冶金行业生产各种粒度的碳化钨粉、碳化钛粉、碳化钒粉等金属粉沫及复合
金属粉沫。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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