
水处理 RO水处理 养猪场污水处理设备

产品名称 水处理 RO水处理 养猪场污水处理设备

公司名称 云南水鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场
8栋23号

联系电话 13577116646 13577116646

产品详情

纳滤过程之所以具有离子选择性，是由于在纳滤膜上或者膜中有负的带电基团，它们通过静电互相作用
，泳池水处理设备，阻碍多价离子的渗透。纳滤膜可能的荷电密度为0.5～2meq/g。

我公司是一家致力于改善和提高人类生活水平的专业化综合性新能源公司，专业从事生产、组装、销售
各类水处理，RO水处理、农村一体化水处理、超滤水处理、全屋净化、污水处理、软化水处理等设备，
高品质，值得信赖！欢迎广大顾客来电订购。

1、前期控制之——自清洗水过滤器

应用目的及价值：从源头上实施控制，可大限度的保证系统的良好运行，减少损失。

工作原理：

污水进入进口，在那里其进入细网的中心，然后污水通过细网从里面出来，进入出口。

多余的固体聚集在细网的内表面上，形成一种过滤物饼，其过滤出来甚至是更细的颗粒，水处理，形成
压差。一旦压降达到预置级别，污水处理厂，一个清洗循环由控制系统，通过打开清洗阀大气排污处，
关闭可选的控制出口阀(C.O.V.)。

我公司是一家致力于改善和提高人类生活水平的专业化综合性新能源公司，专业从事生产、组装、销售
各类水处理，RO水处理、农村一体化水处理、超滤水处理、全屋净化、污水处理、软化水处理等设备，
高品质，值得信赖！欢迎广大顾客来电订购。



因此，压降在液压电机舱和装配的吸尘器中。压降形成一个回冲流，吸收筛网上的灰尘，养猪场污水处
理设备，类似一个真空清洗器。回洗水在被排出液压电机孔之前通过喷嘴和吸尘器管路。

水被排除液压电机引起除尘器转动，与喷洒机类似。液压电机舱中的压力降进一步迫使除尘器配件由液
压活塞控制呈轴线移动，结合移动确保每个环节清理整个筛网区。

我公司是一家致力于改善和提高人类生活水平的专业化综合性新能源公司，专业从事生产、组装、销售
各类水处理，RO水处理、农村一体化水处理、超滤水处理、全屋净化、污水处理、软化水处理等设备，
高品质，值得信赖！欢迎广大顾客来电订购。

水处理-RO水处理-
养猪场污水处理设备由云南水鑫科技有限公司提供。云南水鑫科技有限公司（www.shuixkj.cn）是云南
昆明 ,净水器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
水鑫科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创水鑫科技更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

