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产品名称 中空编码器 灿星电子有限公司 中空编码器厂

公司名称 东莞市灿星电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼

联系电话  13829115121

产品详情

编码开关可以用来取代传统电阻式电位计模拟功能的旋转脉冲产生器，这些编码开关通常应用在仪器前
端面板和影音控制板的人机界面，中空编码器批发商，编码开关采用正交光学编码器作为取代模拟电位
计的纯数字器件，中空编码器，这些编码开关在外观上相似于传统或电阻式电位计，不过这些编码开关
的内部构造完全数字化并使用光学技术。旋转编码开关又称旋转编码器、数码电位器等，在电子产品中
经常使用，旋转编码开关优点：旋转编码器具有360度旋转、调节范围广、调节速度可变、可控制、噪音
小、寿命长的优点，旋转编码器功能在一定程度上类似于电位器，但其结构、工作原理和使用方法与普
通电位器完全不同，在数字电路中的应用有很多，如改变音量的大小，中空编码器供应，电机的转速等
。

旋转编码器选型要求：

在选择旋转编码器的型号时，请注意以下几点：

1 分辨率：与位置精度的关系

2 外观尺寸：与安装空间的关系

3 轴允许负载：与寿命、安装状况的关系

4允许z高转速：马达等驱动轴的转数与分辨率的关系

5 输出相位差：与CN机械等用的控制部分的匹配情况

6 对环境的适应性：与使用环境的关系

7 增量型：考虑到成本、是否需要在切断电源时能检测绝dui值位置，有无计数器、抗噪音性能等



旋转编码器拆卸方法

1.首先把旋转编码器旋编线从编码器上轻轻拔下。

2.把旋转编码器外圈的Ｍ2.5的内六方螺栓松开但不要拧下来，这时编码器应该能够灵活转动，如不能转
动则继续松Ｍ2.5螺栓，直到编码器能够灵活转动为止。

把旋转编码器中间的Ｍ5内立方螺栓松两圈但不要卸下来，用一个Ｍ10的螺栓拧进中间的螺纹孔内，中空
编码器厂，然后施加一定的力拒拧紧Ｍ10螺栓，当达到一定力时编码器会猛然一动，这时编码器的锥轴
已经与安装主轴的锥孔脱离，把Ｍ10的螺栓旋下再把中间的Ｍ5内六方螺栓旋出，手持编码器边旋转边向
外移动就可把编码器轻轻卸下。 

中空编码器-灿星电子有限公司-中空编码器厂由东莞市灿星电子有限公司提供。东莞市灿星电子有限公
司（www.sinostarvr.com）位于东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前灿星电子在电子、电工产品代理中享有良好的声誉。灿星电子取得商盟认证，我们的服务和管
理水平也达到了一个新的高度。灿星电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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