
电磁加热器控制器批发商 全桥2019 北京电磁加热器控制器

产品名称 电磁加热器控制器批发商 全桥2019
北京电磁加热器控制器

公司名称 广东全桥电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区大良镇顺峰山工业区9栋

联系电话  13826869478

产品详情

    广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家
专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。
我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；

         2.耐用、高稳定性：  普通电阻丝加热圈（即：陶瓷片加热圈）由于采用电阻丝发热，其
加热温度高达800℃，电阻丝容易高温老化而烧断、陶瓷片脱落、发热不均匀问题。常用电热圈使用寿命
约在半年左右。而电磁加热技术是通过电磁感应加热，加热部分是整根铜丝圈，短路后控制器会直接切
断电源，所以保证了线圈长久使用。

    广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家
专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。
我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；一切客户至上的服务宗旨，力
争做行业电磁感应加热设备，力争做行业的企业。

       关于电磁加热器的使用寿命逐步受到大家的关注。电磁加热控制器使用寿命一般平均在三到
五年，但是它的使用寿命和几个因素有很大的关系。

1.产品是否正确安装 。每一款电磁加热器及电磁加热圈所要求的保温棉的厚道，绕线的粗细长度，电感
值，输入电流值都是不同的，一定要按照厂家出厂时安装说明书为标准。以及每一台电磁加热控制板之
间的线圈组间隔间距在10cm以上也是非常重要的，北京电磁加热器控制器，因为靠的太近会相互影响。
只有电磁加热器安装在正常参数范围内才能保证的长期稳定工作。



    广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家
专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。
我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；一切客户至上的服务宗旨，电
磁加热器控制器维修，力争做行业电磁感应加热设备，力争做行业的企业。

2 电流选择不当

很多企业的工程师，电磁加热器控制器厂家，研发人员，对于直流母线支撑电容器，LC谐振电容器，电
容器的电流方面根本就没经过具体计算和实际测量，造成电容器工作温度非常高，大大缩短薄膜电容器
的使用寿命，电磁加热器控制器批发商，严重的出现短时间就炸掉电容器了.

正确的方式，就是用电流互感器测量一下谐振回路的电流值，还有通过机子在老化的时候测测电容器的
温升是否正常.

电磁加热器控制器批发商-全桥2019-北京电磁加热器控制器由广东全桥电器有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。广东全桥电器有限公司（www.gdquanqiao.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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