
西门子SIEMENS三通座阀VXF61

产品名称 西门子SIEMENS三通座阀VXF61

公司名称 山西若广自动化设备有限公司

价格 18740.00/个

规格参数 型号:VXF61
材质:铸钢
品牌:西门子SIEMENS

公司地址 山西省太原市小店区平阳路街道长风街131号华
德中心广场E座318、319号

联系电话 19974373760 19974373760

产品详情

型号 VXF61... 材质 铸钢
品牌 西门子[SIEMENS] 连接形式 法兰

西门子[siemens]三通座阀（pn40）法兰连接vxf61...

三通座阀（pn40）法兰连接vxf61...

-铸钢阀体 gp240gh

-dn 15...150

-kvs 1.9...300 m3/h

-可以配备 skd...、skb... 和 skc...- 电动液压执行器

用途：

用于在区域供暖和暖通空调系统中作为合流和分流功能的控制阀。

用于闭式或开式系统。



型号后缀为5的无硅阀门。

型号概览：

vxf61.14、vxf61.15、vxf61.24、vxf61.25、vxf61.39、vxf61.40

vxf61.49、vxf61.50、vxf61.65、vxf61.80、vxf61.90、vxf61.91、vxf61.92

技术设计/机械设计：

根据标称口径而定，带导向的抛物线式、笼式或槽式的阀塞直接连接到阀杆上。

借助特殊的密封材料，阀座与阀体螺纹连接

绝热器的阀门为后缀为 2 的特殊型号，适用于介质温度范围为 220 °c 至 350 °c；

交付时，由工厂安装在阀门中。

注意事项：

工程：

建议安装在回水管上，因为在供暖系统中，回水管的温度较低，这样可以延长阀杆密封材料的寿命。

在开式系统中，水垢可能堵塞阀塞。在这些应用中，只能使用驱动力较大的 skb或
skc执行器。另外，阀门应定期使用（每周两次至三次）。阀门入口处应安装过滤器！

要确保阀门的可靠性，我们建议即使在闭式系统的阀门入口处也安装过滤器。

介质温度低于 0 °c 时，请使用 asz6.5 电子阀杆加热元件来防止密封函内的阀杆冻结。

为安全起见，该阀杆加热元件的工作电压设计为 ac 24 v，功率为 30 w。

安装：阀门和执行器都便于现场组装。无需特殊工具，也无需做任何调整。

热油应用中的绝热器应由工厂安装。执行器直接安装在绝热器上而不是阀门上。

阀门供货时随附有安装说明书，编号 74 319 0519 0。

调试：只有在执行器已经正确安装完毕后才可以调试阀门。

阀杆缩进：直通 ii - i 打开，旁通 iii 关闭



阀杆伸出：直通 ii - i 关闭，旁通 iii 打开

维护：

vxf61...阀门无需维护。

警告：在进行阀门／执行器维护前：

-停止水泵并切断水泵电源

-关闭截止阀

-释放管道系统中的压力并等待管路完全冷却

需要时，请断开执行器接线端子的接线。

再次使用阀门前需确保执行器已正确安装。

阀杆密封函：在管道已降压和完全冷却，并且阀杆表面无损的情况下，可以直接更换阀杆密封件而无需
拆下阀体。

如果发现阀杆在密封函处已损坏，则需要更换整个阀杆、阀塞组件。

处理：

在报废处理前，阀门必须拆分成各种分类的材料部件。

按照法律规定，某些部件可能需要特别处理，因为这些部件可能对生态环境造成危害。

注：本产品所标价格仅为参考，实际价格、详细技术参数及安装方法请来电咨询。
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