
陕西ZJE型压滤机入料泵厂家 双能离心泵

产品名称 陕西ZJE型压滤机入料泵厂家 双能离心泵

公司名称 河北双能泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北安国市水泵工业区

联系电话  18333288866

产品详情

专用泵本由公司结合各压滤机生产厂家及使用现场的实际工况，精心设计开发的新一代无泄漏压滤机专
用泵，该产品广泛应用于压滤机入料泵应用尤为广泛，本泵采用负压技术加组合密封装置，在压力不断
增加而流量逐渐减少的情况下，密封组件不承受压力，尤其是在后期压榨期时因泵在大压力下，其创新
密封结构设计，保证轴封处基本达间使用后，因磨损造成压力下降时，可通过调整叶轮与泵壁的间隙来
继续保障水泵的高压力，提高了水泵的使用寿命、延长了水泵大修周期，克服了传统单叶轮压滤泵因磨
损压力下降快，经常更换叶轮使用寿命短等缺点 水泵的使用寿命、延长了水泵大修周期，克服了传统单
叶轮压滤泵因磨损压力下降快，经常更换叶轮使用寿命短等到无泄漏。

由于压滤机专用泵适用范围广泛，输送介质颗粒和液体水的混合物质，很多是具有很强破坏能力。在运
送过程中离心泵的过流部分的磨损相当严重，由于受到固体颗粒的直接冲击、紊乱冲击和通过边避的滑
动摩擦，导致泵的叶轮、轴封等主要元件磨损剧烈，严重时可能还会发生气蚀现象，ZJE型压滤机入料泵
厂家，使压滤机泵产生强烈的噪声和震动，减少了浆体的流量，工作效率功率大为降低，缩短压滤机泵
的使用时间。严重时可能会导致泵体因叶轮气蚀而遭受破坏，致使压滤机专用泵无法进行正常的工作。
购买压滤机入料泵，找专业的压滤机入料泵厂家，双能泵业欢迎您来电咨询。

1.该泵采用负压结构，密封采用机械组合密封，且在负压环境中工作，在水泵压力不断增加而流量逐渐
减少的情况下长期输送液体时密封不承受工作压力，从而确保密封永不泄漏。

2.该泵叶轮采用半开式叶轮，流道宽、通过性好，在输送含有颗粒的浆料时无堵塞，颗粒也不会卡在叶
轮和泵体，泵盖之间，从而弥补了一般离心泵所不能达到的效果。

3.结构简单、易维修，独特的结构设计，在维修更换叶轮、密封、轴承等易损件时，无需拆卸管道就能
完成。



4.可采用多种材质：1cr18Ni9Ti、1cr18Ni12Mo2Ti、衬四氟，美国标316、316L、耐磨合金钢、铸钢、铸铁
等材质。

三、型号意义

50 SYC 12.5—6

压力（kg）

流量（m3/h）

压滤机入料泵

进出口径（mm）

陕西ZJE型压滤机入料泵厂家-双能离心泵由河北双能泵业有限公司提供。河北双能泵业有限公司（www.s
huangnengby.com）是从事“混流泵,双吸泵,清水泵,管道泵,污水泵,管道泵”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。
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