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产品名称 益阳沥青 沥青图片 河北蓝途

公司名称 河北蓝途交通工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市南和县S326省道路北

联系电话  15731993863

产品详情

石油道路沥青

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

石油沥青是蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有
光泽，沥青供应商，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分
甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，沥青图片，这些物质或多或少对人体健康是有害
的。石油沥青是蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑
而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但
仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的。

河北蓝途为您介绍改性沥青原材料中的粗集料的介绍

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

粗集料：

用于SBS改性沥青混合料面层的粗集料，宜采用碎石或碎砾石，其粒径规格和质量要求均应符合JTGF40-2
004《公路沥青路面施工技术规范》的规定。粗集料应洁净、干燥、无风化、无有害杂质，且具有一定硬
度和强度。粗集料应具有良好的颗粒形状，并要求采用反击式破碎机生产。



河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

填充料：

用于改性沥青混合料面层的填料应洁净、干燥，益阳沥青，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范
》规定的技术要求。改性沥青混合料填充料宜采用强基性岩石（石灰岩、岩浆岩）等憎水性石料经磨细
得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除尽。矿粉要求干燥、洁净，采用水泥，消石灰做填料时，其用量
不宜超过矿料总量的2%。

益阳沥青-沥青图片-河北蓝途(推荐商家)由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司
（www.dlyhzx.com）有实力，信誉好，在河北 邢台 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进河北蓝途和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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