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产品名称 华盛橡塑颜料推荐厂家 高浓度黑色砂厂家
清远高浓度发泡色砂

公司名称 东莞市盛鼎橡塑颜料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市凤岗镇黄洞岭南路49号2号楼102室

联系电话  13825777282

产品详情

专用色母即在生产制造色母粒时，选用与着色树脂相同的树脂作为载体，加入高浓度的颜料（染料），
在助剂的作用下，经加温、塑化、混炼，清远高浓度发泡色砂，挤出造粒以产生特别适用于这种树脂的
染色体称为特殊颜色母料。特殊颜色母料的浓度可以高或低，一般添加量在3％和6％之间。

通用色母用某种树脂作载体，但它可以适用于除其载体树脂之外的其他树脂的着色，因此称之为通用色
母。

填充母料和色母粒有什么区别? 

填充母料：;降低成本为主，高浓度黑色砂厂家，调节其它有关指标.填充母料是指在塑料加工成型过程中
，为了操作上的方便，将所需要的各种助剂、填料与少量载体树脂先进行混合混炼，高浓度黑色砂采购
，制得的粒、粉料称为母料。填充母料，是把塑料助剂超常量地载附于树脂中而制成的浓缩体；制造塑
料制品时，不必再加入该种塑料助剂，而只需加入相应的母料即可。

色母粒：色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。

母料是由载体树脂、填料和各种助剂组成的。母料中助剂的限度或填料的含量比实际塑料制品中的需要
量要高数倍至十几倍。在成型加工过程中，必须根据母料中有关组分的含量和实际制品中需要加入的量
，调节母料与基体树脂的配比。母料通常可以分为普通填充母料（简称填充母料）和功能性母料，如色
母料、防雾滴母料等。填充母料的主要组分是填料，主要用于聚烯烃（聚乙烯和聚）的加工成型，高浓
度黑色砂工厂，又称为聚烯烃填充母料。调节色为主.色母是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得
的聚集体。



盛鼎黑色母的质量：

1、相容性要大：相容性的决定黑色色母粒质量的第四个因素。如果色母粒是使用切屑或
再生料生产出来的，那么它可能含有污染物或其他不可熔化的聚合物。这会
引起一些不可预料的、难于约束的麻烦，浪费了终消费者的时间和原料。 这时，可以选用打底树脂来生
产高质量的色母粒，母粒在熔化过程中才有良好的相容性。的色母粒可使用LLDPE、LDPE、HDPE、PP
、PS、SAN、PA以 及其他材料来生产。

2、稳定性好：稳定性的一个主要表现就是平稳的碳黑比例。

3、明暗度分明：市场上有各种碳黑
类型可用于色母粒的着色，但各类的颜色与价格也有很大不同。大颗粒碳黑
比小微粒碳黑具有较低的着色度和不同的底色。大颗粒色母粒适用于诸如垃
圾袋薄膜生产，但不适用于生产那些注重美观的产品，例如电视机招牌或需
要防紫外线的地方如农用薄膜或外用管道。对这些产品来说，唯有使用价格
较高的小微粒碳黑。另外，低透明度也是小微粒碳黑的一个特质。
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