
铭牌曝光显影 铭牌曝光显影服务 利成感光

产品名称 铭牌曝光显影 铭牌曝光显影服务 利成感光

公司名称 东莞市清溪利成感光五金厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇三中老中坑莲湖街5号

联系电话  13530641276

产品详情

工件经前处理合格后，即可进行氧化。在该工序中主要控制氧化电流及氧化时间，保证批量产品氧化质
量的一致性。

①生产中必须保证导电极杆和电接头光洁干燥，铭牌曝光显影，确保导电性能良好。

②每天检查设备完好情况，保证工作缸溶液都处于工艺控制范围。批量生产的氧化缸中H2SO4及All浓度
每天都要分析，协助工艺工程师做好氧化缸的调节工作。

如果蚀刻的时间太长，特别是蚀刻液温度较高的情况下，耐蚀油墨或防护涂层浸渍时间过长，也同样起
到上述的副作用和不良后果，因此时间控制上也要适当，不能浸得太久，铭牌曝光显影价格，一般不宜
超过20～25min。

铝网蚀刻加工属于精密加工的范畴，精度要求比较高，因此每个操作环境条件都非常重要，因此蚀刻零
件过程中，铭牌曝光显影抛光，要注意每个环节，了解铝网蚀刻加工中溶液温度和加工时间对质量的影
响，铭牌曝光显影服务，才能为客户提供合格的的产品。

原理是采用化学和金属材料的分子架构进行分解，终形成镂空和成型的效果，金属蚀刻加工工艺能很好
的解决加工直径0.1mm小孔，直径0.15mm小孔，直径0.2mm小孔，直径0.3mm小孔所产生的问题。

金属蚀刻能加工任何金属材料的各种不同截面形状的小孔，小孔径或槽宽可达5μ，尺寸精度可达2μm
，表面粗糙度达Ra0.32μm，金属蚀刻小孔磨削可达Ra0.08μm，所以可加工薄壁、弹性件等低刚度零件
，也可在斜面上加工，还可加工一些弯孔。

铭牌曝光显影-铭牌曝光显影服务-利成感光(推荐商家)由东莞市清溪利成感光五金厂提供。东莞市清溪利
成感光五金厂（www.dglicheng88.com）是从事“曝光显影工艺,加工五金制品”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张应叙。
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