
牛津布料 雨琪纺织快速出样 数码牛津布料报价

产品名称 牛津布料 雨琪纺织快速出样 数码牛津布料报价

公司名称 东莞市雨琪纺织品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区上桥牌楼街10号

联系电话  13725238652

产品详情

防火牛津布是什么

防火牛津布又称为玻璃纤维涂胶布,是在玻璃纤维布表面经过机械涂层高温胶而得的防火布,其运用领域广
泛,是目前市场上较受欢迎的一种防火布。 

牛津布料经过特殊加工而成,具有防火,防烟,隔热功能,用该系列材料做成的防火卷帘完全符合"耐火完整性,
隔热性"的要求. 

牛津布料主要性能特点:防火不然,低容量,抗热振,消防,除尘,易于施工等特点,具有柔软,耐热的特性,耐高温,
化学稳定性好耐各种化学腐蚀:防蛀虫,防霉变,环保等特点。 

600D牛津布的介绍

600D牛津布：该面料经纬丝都选用涤纶DTY300D丝，选用粗点变化透空安排在喷水龙头织机上交错而成
。织物经松懈精练、预定型、碱减量、柔软定型后，面料反面再经橡塑涤层。其织纹细腻、光泽柔和、
防水防火性好。牛津布料其实也分多种标准，一般是指600D*600D牛津布，还有牛津布料布5x5，表明500
*500D，600D牛津布6*3，表明600*300D，D数越低，表明布的密度越低，克重越小，拉力也就越差，当



然价格也就越低。一般用来做书包的布料基本上是用600D*300D（6*3），还有500D*300D（5*3)。

牛津布料：该面料经纬线都选用涤纶FDY150D/36F。织物使用平纹安排在喷水织机交错而成，经纬密度
为360X210，坯布经松懈、碱量、染色、防静电、涂层等处理后，具有质地轻浮、手感柔软、防水防火性
好、经用性好等优势。 

420D牛津布 

牛津布料：该面料经线选用锦纶空变丝，纬线选用160D锦纶空变丝为原料。系平纹安排结构，产品经喷
水编织而成。坯布通过染整、涂层工艺处理后，具有手感柔软、悬垂性强、风格新颖、防水防火功用等
长处，布面具锦纶丝光泽感观效应。因其质量、花样新颖，深受用户喜欢。其布面宽幅为150cm，据了
解，面料以不褪色、不变形等优势立足商场。 
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