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柔性防水套管的选购实用指南

随着柔性防水套管厂家的逐渐增多，柔性防水套管，很多客户在选择增多的同时也有点搞不清楚，各种
价格的都有，柔性防水套管的材质有哪些，越挑越迷，今天小编总结了几点选择柔性防水套管的方法，
为采购柔性防水套管的客户提供一个参考。

一、选择柔性防水套管看制造标准

柔性防水套管的制造标准主要指得是所用原材料管子的厚度，柔性防水套管的作用是什么，翼环的厚度
，这个是决定防水套管质量的主要因素，国标、中标、非标的厚度标准都不一样，甚至不同厂家的制造
标准都不一样，因此我们在购买柔性防水套管前一定要问清楚它的制造标准，这样再综合价格进行选择
购买。

二、选择柔性防水套管看做工

柔性防水套管的做工主要指的是它的焊接质量，焊接完成后焊疤熔渣等清理干净，对于焊缝质量进行检
查，焊接完毕是否有很多气孔等等，焊接质量的好坏也是影响柔性防水套管使用质量的。

三、选择柔性防水套管看售后

售后是很多客户容易忽略的一点，有些客户买完产品之后回去安装使用时出现各种问题，找厂家询问发



现所谓的厂家就是一个小作坊，然后要不就是退货，要不就是自认倒霉再换一家购买，这样既浪费了钱
又耽误了工期，因此选择大厂家，具有售后服务的厂家会让我们购买的更放心。

柔性防水套管防腐喷漆要做好

一般来说柔性防水套管出厂后是里外喷漆的状态，喷漆设置一是美观，二是防腐，有些客户考虑到套管
与墙体的结合也会要求套管里面喷漆，外面不喷漆，套管上的法兰压盖要求是一定喷漆的，它是裸漏在
墙体外的，因此做好喷漆可以有效的防腐。作为柔性防水套管厂家来说，喷漆的质量要有保障，同时喷
漆环境也要符合相关环保要求，随着国家和公民环保意识的增强，各行各业都需要严格遵守相关环保要
求，柔性防水套管厂家的喷漆房设置是很重要的，一要考虑到喷漆人员的安全和喷漆设置是否达标，二
要考虑喷漆效果是否可以达到质量要求，喷漆房送风、排风系统设置合理，水帘厚度均匀，注意及时清
理相关设备，保证达到环保要求的同时也保障喷漆质量。

相信有很多客户在询价时会发现，不同地区的柔性防水套管同一种型号，同样的制造标准，他们的价格
却不同，这是为什么呢？这就像我们有时候在网上看的视频，广州地区的棉服同样的东西在那里100多，
但是到我们北方这边可能就成了300或者500，柔性防水套管怎样安装使用，从广州到南方，运输成本加
上，人工成本加上，商家再加上利润，这样价格就明显的高了，柔性防水套管我们也会发现一般在厂家
周边地区的会便宜一些，离厂家比较远的地区就会相对贵一点，有些厂家会在全国各个地区设置办事处
，将常规型号套管放置在各地的办事处，这样方便客户用货时直接买，这样厂家除了多运输成本、人工
成本，还多了租房成本等等，因此套管的价格会相对高一点，这些都是影响套管价格的因素。 

 

柔性防水套管-柔性防水套管的材质有哪些-标准制造(诚信商家)由河南省泰宇管道科技有限公司提供。河
南省泰宇管道科技有限公司（www.taiyukj.com）是,管道辅助材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰宇管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创泰宇管道更加美好的未来。
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