
浙江衢州GB 15763.1建筑的防火玻璃测定方法

产品名称 浙江衢州GB 15763.1建筑的防火玻璃测定方法

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

GB 15763.1建筑的防火玻璃测定方法

 

GB 15763.1：建筑用安全玻璃-第1部分：防火玻璃

GB 15763.1：Safety glazing materials in building-part 1: Fire-resistant glass.

GB 15763.1建筑的防火玻璃测定方法– 名词定义

本部分适用于建筑用复合防火玻璃及经钢化工艺制造的单片防火玻璃。

GB 15763.1建筑的防火玻璃测定方法–适用范围

- 钢质防火卷帘

- 无机纤维复合防火卷帘

- 特级防火卷帘

 

GB 15763.1建筑的防火玻璃测定方法–其他耐火标准

ISO 834建筑构件耐火试验方法



ASTM E119建筑构件耐火试验方法

BS476-23：建材及构件的防火测试.第23部分元部件对构件耐火性分摊作用的测试方法

GB/T 9978-1 建筑构件耐火试验方法-第部分：通用要求

GB/T 9978-3 建筑构件耐火试验方法-第三部分：试验方法和试验数据应用注解

GB/T 9978-5 建筑构件耐火试验方法-第五部分：承重水平分隔构建的特殊要求。

GB/T 9978-6 建筑构件耐火试验方法-第六部分：梁的特殊要求

GB/T 9978-8 建筑构件耐火试验方法-第八部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求

GB/T 9978-9 建筑构件耐火试验方法-第九部分：非承重吊顶构件的特殊要求

EN 13501-2:欧盟建筑产品及构件的耐火性能分类，第2部分:通风设备除外耐火试验数据分类。

GB/T 7633：门和卷帘的耐火试验方法

GB/T 12513：镶玻璃构件耐火试验方法
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