
珠海旺铨合金电阻授权代理商

产品名称 珠海旺铨合金电阻授权代理商

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .01/个

规格参数 品牌:旺铨合金电阻

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

电阻值10Ω—150KΩ型号选择，小于±2ppm/°C的规定，或是对长期性可靠性有很高规定的运用场所只有应用高精密箔电阻器，贴片式的插脚的都能够挑选。对长期性可靠性有很高规定的运用场所只有应用高精密箔电阻器，贴片式的插脚的都能够挑选。温飘规定在±5ppm/℃上下，长期性可靠性规定不那麼高的场所能够 另外考虑到塑料薄膜电阻器或是金属膜电阻。箔电阻器的蕞高精密能够保证±0.001%，塑料薄膜电阻器和金属膜电阻能够 保证±0.01%。 必须强调的是，应用贴片式的箔电阻器必须留意不一样规格所出示的电阻值范畴不一样，例如0805规格的贴片式箔电阻器能出示的蕞大电阻值为10K。此外高精密贴片式塑料薄膜电阻器的供货生产厂家许多，主要参数的标明都如出一辙，但具体的特性差别非常大，温飘及精密度超标准的状况许多，长期性可靠性和噪音等指标值不一样知名品牌中间的差别极大。 电阻值150KΩ—1MΩ型号选择，在这里段区段内假如必须贴片式的精密电阻，只有应用高精密塑料薄膜电阻器。小于±2ppm/℃的温飘规定一般只有应用插脚高精密箔电阻器，但电阻值越高这类电阻器的价钱也会越高，由于必须应用好几个电阻器集成ic来做到必须的电阻值。有一些插脚塑料薄膜电阻器能够 出示低至±5ppm/℃的温飘，但长期性可靠性差于高精密箔电阻器。插脚的高精密线绕电阻还可以考虑高精密和低至±2ppm/℃的温飘，但价钱沒有优点。  
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