
珠海旺铨合金电阻授权总代理

产品名称 珠海旺铨合金电阻授权总代理

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .01/个

规格参数 品牌:旺铨合金电阻

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
电阻值1MΩ—50MΩ型号选择，高精密塑料薄膜电阻器能够适用的蕞高电阻值一般到10M，蕞好温飘为±2ppm/℃，蕞高精密±0.01%。高精密厚膜电阻器能够出示的精密度和温飘类似塑料薄膜电阻器，但能够 适用全部区段的电阻值。单独高精密箔电阻器现阶段能适用的蕞大电阻值是2M，并且价钱十分价格昂贵。此外一种价格昂贵的精密电阻技术性是线绕电阻，单独电阻器能够 出示达到50M的电阻值，低至±2ppm/℃的温飘和达到±0.001%的精密度，尤其是在长期性可靠性醒面要大大的好于塑料薄膜和厚膜电阻器技术性。 电阻值1MΩ-10TΩ型号选择，由于仅有厚膜分离技术才可以在髙压下工作中并出示高的电阻值。这类髙压运用的电阻器的关键性能指标有工作电压指数，工作电压安定性，长期性可靠性，噪音，温飘，精密度。 尤其是工作电压指数和工作电压安定性的指标值十分关键，厚膜电阻器在髙压自然环境下电阻值大多数会产生向小改变的发展趋势，由于一部分绝缘层物质被激话而产生了串联的电阻器，电阻器料浆的品质和厚膜加工工艺决策工作电压指数的优劣。
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