
平顶山铜铝高压电缆 江苏久盛电缆 铜铝高压电缆生产厂家

产品名称 平顶山铜铝高压电缆 江苏久盛电缆
铜铝高压电缆生产厂家

公司名称 久盛电缆科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号

联系电话  13968609993

产品详情

施工方便：①铜线柔性好，允许的弯度半径小，所以拐弯方便，穿管容易；②铜线抗劳、反复折弯不易
断裂，所以接线方便；③于铜线的机械强度高，能承受较大的机械拉力，铜铝高压电缆规格，给施工敷
设带来很大便利，也为机械化施工创造了条件。

铝线电缆的优势1、价格便宜：铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍，所以铝线电缆比铜线
电缆便宜多的多，适合于低资工程或临时用电。

2、电缆很轻：铝线电缆的重量是铜线电缆的40%，施工运输都成本低。

3、氧化，耐腐蚀：铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜，能防止进一步氧化，所以铝导线是高电压
、大截面、大跨度架空输电的必选材料。 次数用完API KEY 超过次数限制

耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电而阻燃电缆不具备
这个特性设计应用时应注意的问题?当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中，或位于油管、油
库附近等燃场所时，应首先选用A类耐火电缆。

除上述情况外且电缆配置数量少时，可采用B类耐火电缆。?耐火电缆大多用作应急电源的供电回路，要
求火灾时正常工作。

由于火灾时环境温度急剧上升，为保证线路的输送容量，降低压降，对于供电线路较长且严格限定允许
电压降的回路，应将耐火电缆截面至少放大一档。?耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。 次数用完API
KEY 超过次数限制



铝合金电缆的柔韧性能

韧性愈好，扭转试验：主要检验金属线材的韧性。能承受的扭转次数愈多。普通铝丝的一个重要缺点是
脆度高，装置时只要若干次一定角度的扭转，导体就会产生裂纹，裂口就会发热、腐蚀，铜铝高压电缆
生产厂家，出现火灾的重要原因。使用铝合金电缆，由于它韧性好，不会产生裂纹，装置中出现的平安
隐患减少。

铝合金电缆的反弹性能

实践证明：室温条件下将铜缆与铝合金电缆弯曲90度。铝合金电缆反弹角度为铜缆的60%因铝合金电缆
具有无记忆力，所以反弹的性能优于铜芯电缆，平顶山铜铝高压电缆，装置过程中端子连接接头易于压
紧，增加其紧密程度，提高连接的稳定性。 次数用完API KEY 超过次数限制

平顶山铜铝高压电缆-江苏久盛电缆-铜铝高压电缆生产厂家由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科
技有限公司（www.jiu-sheng.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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