
透水混凝土园路伸缩缝，广西南宁透水混凝土施工价格

产品名称 透水混凝土园路伸缩缝，广西南宁透水混凝土施
工价格

公司名称 广西南宁星之健体育设施有限公司

价格 90.00/平方

规格参数 施工范围:南宁 百色 河池 贵港
型号:5公分

公司地址 南宁市高新区高新大道

联系电话  18776952697

产品详情

透水路面施工有哪些工艺

透水路面铺装使用的工艺是透水混凝土，比沥青和透水砖性价比高，施工方便、速度快、造价低、整体
性强、可进行图案设计

施工工艺

1.搅拌:透水混凝土需严格按比例计量配合石子、水泥、凝胶增强剂、乳化反应稳定剂、着

色颜料和洁净水等材料。拌合物中改性灰桨的稠度较大，且数量较少，为了保证改性灰浆

能均匀地包裹在骨科上，宜采用大型强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。

2.浇筑：在浇筑之前，路基必须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘

结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水混凝土按设计标高摊在路基上铺



平即可。

3.振捣：在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝

土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率，

并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成

一个不透水层，使材料失去透水性。

4.辊压并抹平：振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合

料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必

须清理辊子，以防粘结骨料，适时使用专用机械抹平。
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