
数据中心母线槽 西格玛电气 淮北数据中心母线

产品名称 数据中心母线槽 西格玛电气 淮北数据中心母线

公司名称 镇江西格玛电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江新区大港银河路53号

联系电话  15162938688

产品详情

管式滑触线，相对于单极滑触线来说，附件更少，构成也更简单，管式滑触线作为滑触线类型中的一部
分，密集型母线槽了解管式滑触线，密集型母线槽对于行车行使流程的掌握，也是很重要的一部分。 管
式滑触线构成相对于单极滑触线来说，附件更少，构成也更简单，管式滑触线作为滑触线类型中的一部
分，了解管式滑触线，对于行车行使流程的掌握，也是很重要的一部分，正确的使用和维护管式滑触线
，可以延长他们的使用寿命，节约生产成本。

6. 母线槽能防止过载.2000年8月27日，的俄罗斯的莫斯科奥斯坦金诺电视塔——世界第二、欧洲高楼燃起
冲天大火。其原因是电缆过载引起的；宝钢三只转炉停产，也是电缆引起。普通电缆的绝缘层和外皮会
燃烧，阻燃电缆在火焰下也会燃烧，淮北数据中心母线，只有在火焰离开后才不燃烧，耐火电缆不会燃
烧，但价格昂贵，只有消防等不准停电的电源才用耐火电缆。母线槽外壳是金属的，数据中心母线槽，
不会燃烧，即使铜排的绝缘材料发生燃烧，火苗也不会窜到母线槽外面。  配电线路采用密集型母线槽
与传统的电力电缆配电方式相比较，有许多突出的优点。如体积小、结构紧凑、占用空间位置小；传输
电流大，能很方便地通过母线槽插接式开关箱引出电源分支线；选材优良、设计精美，具有较高的电气
及机械性能，外壳接地好，安全可靠。因此，数据中心母线槽厂家，在国内外高层与较高层民用建筑的
低压配电干线中广泛采用。密集型母线槽，不如空气式母线槽插接孔引出分支回路随意性强，但防火性
能好。 数据中心母线槽-西格玛电气-淮北数据中心母线由镇江西格玛电气有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。镇江西格玛电气有限公司（www.zj-
sigma.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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