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产品名称 户外太阳能路灯安装 包头户外太阳能路灯
一盏灯科技实力厂家

公司名称 山东一盏灯节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州禹城市辛店万创产业园

联系电话  18663786738

产品详情

随之太阳能路灯的广泛使用，让更多的人群去了解这一行业的各种问题。路灯在我们的生活中是很常见
的，但是路灯的由来和发展是让我们震撼的，现在发展成了太阳能路灯， 这一技术的出现促进了科学的
又一发明，方便了我们大家的生活，随之也出现了各种问题需要我们去解决，比如如何去解决散热的问
题，还有如何使用控制器来保持这个平衡。这种新技术的效果是显而易见的，户外太阳能路灯安装，而
它能源的使用也是这个时代发展所需要的。

对于大家关心风光互补路灯灯具散热问题，也是比传统路灯技术成熟。我们都知道led风光互补路灯一般
所采用的都是led光源，这样它的使用寿命是非常长的，现在是在led灯的散热和恒流上多下功夫，有效的
散热可以帮助控制好led灯管的温度，所以这样是可以更长久的提升led风光互补路灯的使用年限。

山东一盏灯节能科技有限公司，位于山东德州禹城市辛店万创产业园。我公司始终坚持以亮化城市为己
任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。公司经过不懈的努力已发展成为现代
照明生产行业中重文化.讲诚信的公司，主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯
等多个规格及品种，公司积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合
理.规范.准确.快速。 

太阳能路灯的灯具安装    

  1、进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到灯臂上，然后将支架与灯臂固定
到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。    

  2、灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在
简易调试系统工作是否正常。松开控制器上太阳板连接线，光源工作；接上太阳板连接线。灯熄；同时
仔细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，方可起吊安装。    



  3、主灯杆起吊时，注意安全防范；螺丝紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳
方向完全朝正南。    

  4、将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线接到控制器；先接蓄电池，在接负载，然后接太阳
能电池板；接线时一定要注意各路接线与控制器上表明的接线端子不能接错，正负极性不能碰撞，不能
接反，否则控制器将被损坏。    

  5、调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板线连线。灯亮；接上太阳板连接线，灯熄；同时仔
细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，方可封好控制箱 

太阳能路灯不光照明工程这方面，还有在设备方面的要求，比如路灯杆、太阳能电池板、还有电缆能耗
的运转成本。那么，建立路灯杆的根底是非常重要的。当灯具起吊到地基正上方时，缓慢下放灯具，一
起旋转灯杆，调整灯头使其正对路面，包头户外太阳能路灯，法兰盘上的长孔对准地脚螺栓。法兰盘落
在地基上后，依次套上30平垫
(或24平垫)、30弹垫(或24弹垫)及M30(或M24)螺母，用水平尺调理灯杆的笔直度。

传统路灯的运用越来越得不到咱们的重视，首要是因为传统路灯的发电功率低，照明亮度很低，让人看
不清路程，所以很简单形成交通事故，这样的路灯大都都是形同铺排的，风景不再。因此，咱们都将目
光放在运用作用更好，也更节能环保的太阳能路灯运用上来了。

太阳能路灯是整个路灯系统中充当管理者的要害部件，它的功能是对蓄电池进行的管理，好的太阳能路
灯应当依据蓄电池的特性，户外太阳能路灯价格，设定各个要害参数点，比如蓄电池的过充点、过放点
，恢复连接点及SOC放电控制等。在挑选路灯控制器时，特别需求留心控制器恢复连接点参数，户外太
阳能路灯厂家，因为蓄电池有电压自恢复特性，当蓄电池处于过放电状态时，控制器切断负载，随后蓄
电池电压恢复，如果些时控制器各参数点设置不妥，则或许出现灯具闪烁不定，缩短蓄电池和光源的寿
数。 

户外太阳能路灯安装-包头户外太阳能路灯-一盏灯科技实力厂家由山东一盏灯节能科技有限公司提供。
山东一盏灯节能科技有限公司（sdyizhandeng.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术
过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共
创美好未来。一盏灯科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州禹城市辛店万创产业园，联系人：
刘经理。
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