
汽机油sn 汽机油sn10w30 山东泽广润滑

产品名称 汽机油sn 汽机油sn10w30 山东泽广润滑

公司名称 山东泽广润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市天衢工业园

联系电话  17705446002

产品详情

     汽车暖风应该这么用

     你刚上车就把暖风打开，但吹出来的却是冷风，这时候你该这么做：先不打开暖风，低速行驶车
辆，汽机油sn批发，等到水温开始上升后，就可以打开空调暖风了。实际上这个过程跟前面讲的“热车
”是一样的，等车热好了，暖风自然就来了，还有一点，暖风不用开“AC”。“AC”是打开压缩机制
冷的按钮，而暖风是由发动机冷却系统散发的热量，通过风扇送到车内出风口，与空调压缩机没有关系
，启动空调压缩机，还会额外增加油耗。

但即使是这样，机油对环境的污染还是比较严重的，不论什么发动机，汽机油sn5w30，机油都是会有消
耗的，区别仅仅是多与少的问题。因此，机油中磷、硫等成分含量越高，三元早早报废的可能性就越大
，尾气不合格的情况就会屡屡出现，因此随着环保标准的一再提高，又开始出现了SL机油，SM机油直到
现在的SN机油，机油API等级的升级速度越来越快。特别是缸内直喷发动机出现后，对机油API等级的要
求基本都是从SM起步的。

三、冬季到来时，夏季使用的机油黏度增加，流动性变差，摩擦阻力增大，曲轴旋转阻力变大，活塞和
缸套磨损加大，柴油机启动困难，影响工程机械动力和燃油经济性。因此要更换流动性好的冬季机油。

更换机油时，应尽量选用高质量机油。这类机油在高温下不易氧化，不会在柴油机的精密部件中形成沉
积物，能大大延长柴油机寿命。相反，若使用低质量机油，汽机油sn10w30，易在柴油机内留下积炭和油
泥，汽机油sn，堵塞滤清器和油道，使柴油机寿命缩短。

单级机油使用温度范围较窄，多级机油可以在较宽温度范围内工作，冬季宜选用多级机油。在某些严寒
地区，还应使用专门的抗冻机油。在更换机油的同时，应更换机油滤清器



汽机油sn-汽机油sn10w30-山东泽广润滑(诚信商家)由山东泽广润滑科技有限公司提供。山东泽广润滑科
技有限公司（www.sdzgsh.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！
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