
sn汽机油 山东泽广润滑 sn汽机油5w40

产品名称 sn汽机油 山东泽广润滑 sn汽机油5w40

公司名称 山东泽广润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市天衢工业园

联系电话  17705446002

产品详情

机油分级之后的标号表示其黏度规格，sn汽机油0w40，例如“15W-40、5W-40”中，“W”表示Winter（
冬季），其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对
发动机的保护能力越好，如5W代表耐外部低温-30°C，而20W耐低温为-15°C。W后面的数字代表机油
在100℃时的运动粘度，数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm
2/s之间，sn汽机油5w40，不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。

一般进入冬季，寒冷的气候对于汽车也是有一定的影响，尤其是汽车发动机。有时候，启动车辆不是太
方便。“开车之前，一定要原地多热会儿车！”，其实完全没必要，长时间原地热车，会让发动机升温
更慢，并且产生大量的积碳；浪费燃料的同时，sn汽机油，还会排出更多的尾气。更严重的是，长时间
热车，还会减少三元催化器的寿命，增加维修成本！正确的做法是：启动车辆后，等待30秒左右，让机
油润滑了各个部件，然后低速行驶，转速不超过1500转；行驶2到3分钟之后，则可正常驾驶；当水温表
达到90度，就可以粗暴驾驶了！

这个是美国API的一个标准，SN，其次SM还有SL。但是SM的不一定都是全合成，半合成还有矿物质的也
分这个级别。就算是SN级别的全合成，也要分品牌的，毕竟国内机油市场不是很严格，像很多壳牌、嘉
实多都是SN级别的全合成机油，但是他们也没有PAO的添加，就是单纯的二类、三类基础油，所以品质
很一般的。你要换就换一个SN级别、PAO类的全合成，这种好用，sn汽机油5w30，像我换的就是德国进
口的GT机油，这个PAO含量也，能到50%左右，动力就比嘉实多还有壳牌要高一个档次，跑高速动力储
备也是源源不断的。 sn汽机油-山东泽广润滑-sn汽机油5w40由山东泽广润滑科技有限公司提供。山东泽
广润滑科技有限公司（www.sdzgsh.com）是从事“工业润滑油,液压油,机械油”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。
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