
地下室排水板 亮刚环保建材 排水板

产品名称 地下室排水板 亮刚环保建材 排水板

公司名称 惠州亮刚环保建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房

联系电话  13423085634

产品详情

抗压强度大，PVC排水板抗压强度大，它的抗压强度是同等厚度PS卷材的1.5倍，地下室排水板，HDPE
材料的2.5倍。厚度0.7mmPVC材料H20排水板抗压强度在300kpa以上，而同等厚度PS和HDPE材料抗压强
度只有150kpa左右。由于其独特的加强筋设计结构一般情况下轿车在上面直行不会压扁任何一个支撑柱
。这是其它PS和HDPE材料无法达到的。

排水板是塑料片材平面上布满了有规则的、纵横排列着凸台的板。在这些凸台的顶面上粘贴了滤水布（
又叫无纺布）.这一层滤水布与凸台底面的塑料板之间形成了一定（1cm-4cm）厚度的空间。这层空间是
空气层，也是流水层，设在智能大楼的墙壁里或地板里也可以穿线，作为电线、电讯通道等。

惠州亮刚环保建材有限公司位于美丽的惠州市，主营产品：各类环保建材，排水板、排蓄水板、蓄水板
、疏水板、植草格、透水管、土工布等建材。

屋顶绿化排水板系统后，种植土和建筑顶板之间形成了一个空隙层，凹凸排水板，从而通过土工布起到
透气滤水的作用，以给种植物提供充足的养分，排水板，更利于植物的生长。

绿化排水板系统不仅能起到排水作用，更能起到蓄水的作用。蓄排水板双凹凸面的设计，不进能在多雨
季节排出土壤中多余的水分，还能储存多雨到水分为供干旱季节植物提供充足的水分。



蓄排水板与土工布结合应用与种植屋面上，完全替代了传统鹅卵石、陶粒蓄排水。塑料排水板与鹅卵石
陶粒的比较不仅起到很好的排蓄水作用，一方面保持建筑屋面常年不积水，塑料排水板，降低了建筑物
的静水压力，另方面降低了建筑物的载荷，大大提高了建筑物的安全寿命。

地下室排水板-亮刚环保建材(在线咨询)-排水板由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材
有限公司（www.hzlianggang.com）是一家从事“疏水板,塑料制品的生产销售”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亮刚环保建材”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亮刚环保建材在其它中赢得了众的客户的信任，
树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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