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产品名称 蔬菜温室承接多少钱一平方
温室承接多少钱一平方 千宏温室

公司名称 潍坊千宏温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号

联系电话  15153665280

产品详情

玻璃温室大棚是以玻璃为主要透光覆盖的温室材料，一般分为单层玻璃温室大棚和双层玻璃温室大棚。
玻璃连栋温室是单体拱棚的连体结构，根据使用材料的不同规格，温室承接多少钱一平方，结构模式各
异。主要有竹木结构、钢管结构、内钢管无机复合材料、全钢架结构等等。

玻璃连栋温室

结构配置;:主要包括温室基础、温室钢结构和铝合金结构. 主体骨架热侵镀锌钢管
覆盖材料：双层钢化玻璃 风机水帘增湿降温系统 内外遮阳保温系统
电动开窗系统，可选配喷淋及加温系统.

玻璃温室是现代科技的产物，连栋温室承接多少钱一平方，它不仅提高了农业成产效率，也促进了农业
的进步，但是就目前来看，玻璃温室的造价比普通蔬菜大棚高，因此玻璃温室多用于育苗，蔬菜温室承
接多少钱一平方，科研，观光，珍贵植物的越冬养护等。

连栋温室是温室的一种升级，智能温室承接多少钱一平方，把原有的独立单间温室，用科学的手段、合
理的设计的材料将原有的独立单间模式温室连起来。

玻璃温室的设计要求一般为抗风雪荷载能力为0.5—0.6KN每平方米，温室恒荷载为15Kg每平方米，排雨
量为140mm每小时，如果地域有差异的话，可以进行不同的设计。同时主体结构需要用冷轧双面热度锌
管材料，浮法玻璃，用温室专用的铝合金型材料进行玻璃的镶嵌，连接处需要用抗老化的乙丙橡胶条密
封，使用年限可长达20年之久。



玻璃温室技术指标：

   玻璃温室一般分为12米栋宽、9.6米栋宽、8米栋宽；跨尖顶数为3米、2米；开间为5米、4.5米、4米
；雨槽高为4米；屋脊高为4.9米、4.73米；抗雪载为0.25KN/㎡；抗风载为0.5KN/㎡；吊挂载荷为0.15KN/
㎡、0.10KN/㎡。

玻璃温室的通风方式:

1.顶通风：本项目温室采用屋脊蝶形交错开窗方式。选用国产品牌带限位减速电机和齿轮齿条机构。设
计通风窗比为24%左右。

2.侧通风：温室东西两侧面离地面约0.6m高处安装塑钢中空白色浮法玻璃推拉窗，窗户高度为1.2米。

蔬菜温室承接多少钱一平方-温室承接多少钱一平方-千宏温室由潍坊千宏温室工程有限公司提供。潍坊
千宏温室工程有限公司（wfqianhong.tz1288.com）位于青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前千宏温室在农林牧渔项目合作中享有良好的声誉。千宏温室取得商盟
认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。千宏温室全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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